


















2.2 Abnehmen der Räder

Für Transportzwecke können die e-fix Räder abgenommen und der Rollstuhl zusammen-
gefaltet werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

·	 Schalten Sie den e-fix am Bediengerät aus.

·	 Drücken Sie die Bedienplatte [1] in der Mitte des Rades und drehen Sie gleichzeitig den 
	 Kupplungsring [2] entgegen 	dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag. Ist dieser erreicht, 		
	 wird im Sichtfenster [46] ein „X“ angezeigt.

·	 Befindet sich die Bedienplatte [1] eingedrückt in der Mitte des Rades, kann der Rollstuhl 
	 etwas angehoben und das Rad abgezogen werden.

·	 Legen Sie das e-fix Rad nicht auf der Steckachse ab. 

Vermeiden Sie Beschädigungen an den 	Steckachsen der Räder, insbesondere 
während eines Transports.

3. Akku-Pack

3.1 Einsetzen des Akku-Packs

Werkseitig wurde beim Anbau des e-fix an Ihren Rollstuhl bereits eine Akku-Tasche ange-
bracht, die zur Aufnahme des Akku-Packs dient.

·	 Setzen Sie den Akku-Pack [7] wie im Bild gezeigt in die Akku-Tasche [8] (Anschluss-	
	 buchse der Schnittstelle zeigt nach vorne).

·	 Verschliessen Sie die Akku-Tasche [8] mit dem 	Klettverschluss [9]. Achten Sie darauf, 	
	 dass das Klettband 	möglichst eng am Gehäuse des Akku-Packs anliegt.
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