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Tassa kdyttoohjeessa annetut e-pilot P15:n ohjeet seka niihin liittyvat kuvat viittaavat laitteisiin, joissa kaasukahva [1]
on oikealla puolella ja jarruvivun lukitus [6] vasemmalla puolella. Samat ohjeet sekd koskevat vastaavasti laitteita, joissa
kaasukahva [1] on vasemmalla puolella ja jarruvivun lukitus [6] oikealla puolella.

1. Johdanto

1.1 Kayttotarkoitus

e-pilot on lddkinnallinen apuvdline aktiivisille pyordntuolinkayttdjille, jotka vammansa takia tarvitsevat kasikayttoista pydratuolia. e-pilot
sahkolld toimiva vetolaite, joka kdsikdyttoiseen pydratuoliin kiinnitettynd tekee tdsta sahkdtoimisen pydratuolin ja lisdd siten pydratuolin-
kayttdjan liikkuvuutta ja joustavuutta merkittdvasti.

1.2 Térkeita turvallisuusohjeita - ehdottomasti noudatettava

e-pilot on pyoratuoleihin tarkoitettu vetolaite. Sitd saavat kdyttdd ainoastaan sen kasittelyyn perehtyneet henkil6t, jotka

* on opastettu kayttamaan laitetta,

* kykenevit litkuttamaan ja koordinoimaan kumpaakin kattd tai kdsivartta suuremmitta rajoituksitta,

» ovat fyysisesti ja psyykkisesti kykenevid kdyttamaan pyoratuolia siihen kiinnitetyn e-pilotin kanssa turvallisesti kaikissa kdyttotilanteissa
(esim. tielitkenteessd) ja jotka kykenevat jarruttamaan ja pysdyttamaan pyodrdtuolin turvallisesti e-pilot toimintahdirididen yhteydessa.

Perehdyttdminen laitteen kaytt6on on osa uuden toimitusta. Perehdyttdmisen suorittaa sovittuun aikaan joko jdlleenmyyja tai Alber-edus-
taja. Tdstd ei synny ylimdardisid kuluja asiakkaalle.

Jos tunnet olosi epdvarmaksi kdsitellessasi e-pilotia, kddnny jalleenmyyjan puoleen.

Teknisten hdirididen sattuessa voit kdantya jalleenmyyjdn tai Alber-palvelukeskuksen puoleen, puhelin 0800 9096-250 (maksuton; voimas-
sa vain Saksan liittotasavallassa).

» Kayttdessdsi e-pilotia on sinun noudatettava tarkoin pydratuolisi valmistajan maardamia raja-arvoja (kuten suurin sallittu ajoalustan
kaltevuus, pyorien ilmanpaine, maksiminopeus jne.) sekd sen yleisid kdyttdohjeita. Raja-arvoja ei missadn tapauksessa saa ylittaa.

e Myds liikkumista voimakkaiden sahkoisten hairickenttien laheisyydessd on valtettava.

» E-pilotin kdytto voi harvinaisissa tapauksissa myds hdiritd muiden laitteistojen, esimerkiksi tavaratalojen varashalytinten, toimintaa.

» E-pilotilla ei saa ajaa rullaportaisiin tai liikkuville lattioille.

» Jos pyoratuolissa istuen tehddan urheilullisia harjoituksia, esimerkiksi nostetaan painoja tai vastaavaa, on e-pilot on irrotettava pyora-
tuolista.

» E-pilotiin ei saa yhdistda lisdvarusteita, joita Alber ei ole hyvaksynyt.

E-pilotia ei saa ottaa kdyttoon ennen sen kdyttoon perehtymista.

Tdssa sinua auttaa jdlleenmyyjasi tai Alberin edustaja.

E-pilotin ottaminen kdytt6on ennen opastuksen saamista katsotaan maardysten vastaiseksi kdytdoksi, josta seuraa
mm. takuuoikeuksien raukeaminen. Madardysten vastaisesta kaytosta aiheutuu terveydellisten haittojen ja vammo-
jen vaara.

E-pilotin kdyttdjaan kohdistuvat vaatimukset ovat suurempia kuin pyordtuolia kdsin kdyttdvdan henkilon ja se vaatii
“ erityista tarkkaavaisuutta ja kaikkien tdssa kdyttoohjeessa kerrottujen kdyttoad koskevien tietojen huomioimista.

1.3 e-pilotin maardysten mukainen kdytto

e-pilot on lddkinndllinen apuvaline aktiivisille pyorantuolinkayttdjille, jotka vammansa takia tarvitsevat kasikdyttista pyoratuolia. e-pilot
sahkolla toimiva vetolaite, joka kdsikdyttoiseen pydratuoliin kiinnitettynd tekee tastd sahkotoimisen pydratuolin ja lisdd siten pydratuolin-
kayttdjan liikkuvuutta ja joustavuutta merkittavasti.

E-pilotia saa kdyttda, kuljettaa ja huoltaa yksinomaan tdssa kdyttoohjeessa kerrotulla tavalla. E-pilotin saa asentaa vain pyoratuoleihin ja
sitd saa kdyttda vain pyodratuoleissa, jotka on mainittu Alberin kiinnitysosatietokannassa.

Valinnan tekee jélleenmyyjd tai Alber itse.

1.4 Kasittelyohjeita

Alberin hyvaksymien varusteiden lisdksi muita osia ei saa asentaa. Samoin e-pilotia tai sen lisdosia ei saa muuttaa teknisesti.
E-pilotin kdyttoehdot ovat seuraavat:

» Kayttoohjeiden tietoja, ohjeita ja suosituksia on noudatettava.

» E-pilotilla ajamista koskevien tietojen sekd luvun 6 turvaohjeiden ja varoitusten noudattaminen.



= Vain opastuksen saanut henkild saa kasitelld e-pilotia.

» Kayttdja tai ulkopuoliset henkildt eivat ole muuttaneet e-pilotia teknisesti.

Opastetulle henkildlle on todistettavasti kerrotettu hanelle kuuluvat tehtdvdt ja mahdolliset vaarat toimittaessa asiattomasti, ja hanelle on
neuvottu e-pilotin kdsittely. E-pilotin tapauksessa tdma on sen pyordtuolin kdyttdjd, johon e-pilot on kiinnitetty. Opastuksen antaa valtuu-
tettu jélleenmyyjd tai Alber GmbH:n edustaja. Henkildt, jotka eivét ole saaneet opastusta tai ovat epdpdtevid, eivdt saa kdyttda e-pilotia.
E-pilotia ei saa kdyttdd maddrdysten vastaisesti. Tamd koskee erityisesti kaikkea kuormien kuljettamista, esimerkiksi kdyttdesineiden tai
lisdhenkildiden kuljettamista pyoratuolissa.

Lisdksi on kiellettya kdyttdd e-pilotia kaikenlaisten liikkuvien esineiden, laitteiden, koneiden ja kuljetusvdlineiden (esim. rakenteellisesti
muunnettujen polkupydrien tai potkulautojen) moottorina.

Maardysten mukaiseen kdyttoon kuuluvat myos kdyttoohjeissa madrattyjen huoltotdiden suorittaminen sekd turvallisuusohjeiden ja varoi-
tusohjeiden noudattaminen ajon aikana.

Alber GmbH katsoo seuraavat tapaukset e-pilotin madrdysten vastaiseksi kdytoksi:

» Laitteen kdytto vastoin tdmdn kdyttdohjeen ohjeita ja suosituksia.

» Tdssd kdyttoohjeessa madritettyjen teknisten raja-arvojen ylittaminen.

» Laitteeseen suoritetut tekniset muutokset

* Muiden kuin Alberin valmistamien tai kdyttoon tarjoamien osien ja lisdvarusteiden asennus ja kaytto.

Alber GmbH ei ota mitddn vastuuta vahingoista, jotka johtuvat e-Pilotin ja sen lisdvarusteiden maardysten vastai-
sesta kdytostd, opastusta vailla olevan henkildon kdsissd tapahtuneesta e-pilotin ja sen lisdvarusteiden kaytosta,
e-pilotin ja sen lisdvarusteiden kdyttimisestd tdman kdyttoohjeen sisdltamien ohjeiden, erityisesti turvaohjeiden
ja varoitusten, vastaisesti, tiassd kdyttoohjeessa maariteltyjen teknisten rajojen ylittamisesta kayttdjan tai kol-
mannen osapuolen toimesta.

Tutustu ennen e-pilotin kdyttoonottoa timan kayttoohjeen yksittdisten kappaleiden sisdltamiin turvaohjeisiin ja
varoituksiin.

1.5. Merkkien selitykset
Tarkedt vinkit ja ohjeet on tdssa kdyttoohjeessa merkitty seuraavasti:

Noudata ehdottomasti nditd ohjeita ja varoituksia valttdaksesi henkilvahingot sekd tuotteen vahingoittumisen!

Taman kadyttoohjeen tiedot kuten esimerkiksi “edessa”, “takana”, “vasemmalla”, “oikealla” jne. viittaavat paikkaan kayttdjan nakokulmasta
katsottuna.

Neuvot ja erityiset tiedot.

Varoitus mahdollisista turvallisuusriskeistd ja terveyshaitoista sekd mahdollisista tapaturmariskeistd. Varoitus mahdolli-
sista teknisistd ongelmista tai vaurioista.

Seuraavassa on selitetty kilvissd (katso luku 13) ja osittain myds téssd kdyttdohjeessa kdytetyt symbolit.

ettd pyoratuoleja koskevan standardin ISO 7176-14 asiaankuuluvien lukujen vaatimukset ja vastaavat EU:n lda-
kinnallisista laitteista annetun asetuksen (MDR) 2017745 vaatimuksia.

c € E-pilot ja siihen kuuluva ulkoinen latauslaite tdyttdvat sekd sahkdpyoratuoleja koskevan standardin EN 12184
e-pilot-apumoottori on luokkaan I kuuluva l@dkinnallinen laite.

M D Laakinnallinen laite

Katso e-pilotin ja sen osien hdvittamista koskevat ohjeet luvusta 7.4.




Laite on suojattava kosteudelta.

Tiedot l[@ampétila-alueesta, jolla e-pilotia ja akkuyksikkod voi kayttda.

Noudata kayttoohjetta!

Tamad kayttoohje sisdltdd muun muassa e-pilot-apumoottorin kayttoad ja akkujen lataamista koskevia ohjeita, tietoja

ja varoituksia. Nama tiedot on luettava, ennen kuin e-pilot-apumoottori otetaan kayttoon tai apumoottorin akut

ladataan ensimmdistd kertaa. Tietoja on myds noudatettava apumoottorin kdyton ja akkujen lataamisen yhteydessa.

Henkilon maksimipaino, jolla e-pilotia saa kuormittaa. 100 kg

Tiedot valmistumispdivamaarasta laitekilvessa

Laitteen valmistajan nimi ja osoite (katso tdmdn kdyttdoppaan takasivulta)

Vaarallisen aineen tunnistusmerkintd (luokka 9) akun pakkauksessa

Katso myds luku 3.5.8.

Suojaeristetty / laiteluokka 2

Ei saa kdyttda ulkona

1.6 Sallitut kdyttoolosuhteet/kayttopaikat

Noudata e-pilotiin kiinnitetyn pyordtuolin kdyttdohjeissa mainittuja sallittua kdyttod koskevia ehtoja.

Noudata e-pilotin tietojen lisdksi ehdottomasti myds pyoratuolivalmistajan ilmoittamia tietoja (esim. suurin sallittu ajoalustan kaltevuus,
suurin sallittu ylitettavan esteen korkeus, suurin sallittu kdyttdjan paino, maksiminopeus jne.). Voimassa ovat aina matalimmat arvot!
Sallittujen kdyttdolosuhteiden rajoituksia (esim. suurin sallittu ajoalustan kaltevuus, suurin sallittu ylitettdvéan esteen korkeus, suurin
sallittu kdyttdjan paino jne.) on noudatettava myds e-pilotin kdytdssa!

E-pilotia saa kayttda vain -25 °C ... + 50 °C lampotiloissa. Ald siksi altista e-pilotia millekdan lampolihteille

(kuten esimerkiksi voimakkaalle auringonpaisteelle), koska muuten sen pinnat voivat kuumentua voimakkaasti.



= Valtd ajamasta irtaimella ajoalustalla (esim. irtonaisella soralla, hiekassa, mudassa, lumessa, jdalld tai syvissa vesilammikoissa).
» Noudata erityisesti luvun 3 turvaohjeita ja varoituksia.

Valta altistamasta e-pilotia pitkdaikaiselle voimakkaalle auringonvalolle, kun se ei ole kdytdssa. Tama aiheuttaa
“ moottorin ldmpidmista ja estdd darimmaisissa tapauksissa sen tdyden tehon hyddyntiamisen. Myds muoviosat vanhenevat
nopeammin voimakkaassa auringonpaisteessa.

1.7 Vakiomallisen laitteen varustus

* e-pilot-vetolaite

* Naytto

*  Akkuyksikko ja avain

* Latauslaite

* ndma kdyttoohjeet

* Laturin kdyttdohjeet

Pyordtuolissa tdytyy olla erityinen kiinnitysosa e-pilotin kiinnittdmistd varten. Mikali ne puuttuvat, kddnny myyjan tai Alberin maahan-
tuojan puoleen.

1.8 Valinnaisvarusteet

Tietoja saatavana olevista lisdvarusteista saat Alberin verkkosivuilta.

On suositeltavaa kdyttad vain Alberin alkuperdisosia.

E-pilot on suunniteltu siten, ettd sen suorituskyky on erinomainen yhdessd Alberin alkuperdisosien kanssa kdytettynd. Alber ei vastaa
tuotteen vaurioista tai onnettomuuksista (esim. tulipaloista tai vastaavista), joiden syynd on muiden kuin alkuperdisten lisdvarusteiden tai
varaosien virheellinen toiminta. Takuu ei kata korjauksia, jotka ovat pakollisia muiden kuin alkuperdisten lisdvarusteosien kdyton aiheutta-
man vian vuoksi. Tallaiset korjaukset voidaan kuitenkin tilata maksullisina.

1.9 Tarkeimmat osat yhdelld silmaykselld
(katso kannen yleiskuvaa laitteesta)

e-pilot

Kaasukahva 1 Seisontatuki 18
Painike (useita toimintoja) 2 Jarrut (aktivointi jarruvivulla 7a/7b) 19
Naytto 3 Venttiili 20
Naytdon pidike 4 Pyord 21
Valon ja dédnitorven painike 5 Jarrulevy 22
Jarruvivun salpaus 6 USB-latausliitin 35
Jarruvipu (oikea) 7a Latauslaite

Jarruvipu (vasen) 7b Latauslaite 23
Kiinnikkeen kiinnitysosa 8 Naytto 24
Vapautuslevy 9 Latauspistoke 25
Latausliitin (ja suojus) 10 Verkkopistoke 26
Naytto (kapasiteettindyttd) 11

Infopainike 12 Pyoratuoli

Akkuyksikkd 13 Kiinnitysosa 27
Akkuyksikon kiinnike 14 Quickpin 28
Akun lukituksen avain 15 Quickpin-vapautus 29
Akun lukitus 16

Valo 17




2. Kayttoonotto

Alber tai jalleenmyyjd asentaa e-pilotin ja mahdollisesti tilaamasi varusteet pydratuoliisi
ja toimittaa ne kdyttovalmiina. Siksi pydrdtuolisi alapuolella on pidikeosa [27], jonka
avulla e-pilot voidaan kytked kiinni pyoratuoliisi (katso luku 2.1).

Kun jélleenmyyja tai Alber-edustaja luovuttaa e-pilotin, hdn opastaa sinulle jarjestelmdn
kdyton ja mahdollisesti ohessa tilaamiesi varusteiden toiminnan. Saat myds ndma kaytto-
ohjeet, jotka siséltdvat teknisten tietojen lisdksi ajamista koskevia tarkeitd ohjeita.

E-pilotin ndyttd [3] on sdddetty tehtaalla englanninkieliseksi. Sind itse tai jalleenmyyjdsi
voi asettaa sen toimimaan omalla kielelldsi (katso luku 4.3.4).

Voimassa olevien kuljetusmadrdysten takia akkuyksikdssa on toimitushetkelld enintdén
30 prosentin lataus. Se tulisi siksi ladata tdyteen ennen ensimmdistd ajokertaa (katso luku 3.5).

Lue ennen e-pilotin kdyttoonottoa tama kayttdohje, erityisesti
kaikki turvallisuus- ja varoitusohjeet, sekd mukana toimitetut akku-
vksikkoa ja laturia koskevat asiakirjat. Kddnny jalleenmyyjaasi puo-
leen, jos sinulla on kysyttavaa.

Vain Alber tai Alberin valtuuttama jilleenmyyja saa asentaa kiinni-
tysosan [27] pyoratuoliin.

Tarkista sddnndllisin vdliajoin, ettd kiinnitysosa [27] on yha tuke-
vasti kiinnitettyina pyoratuoliin. Jos havaitset ruuviliitosten loysty-
neen tai irronneen, anna valtuutetun jalleenmyyjan kiristaa ne.

Tarkista e-pilotin ja pyoratuolisi jarrujen toiminta sddnnéllisin
valiajoin. e-pilotia ei saa ottaa kayttdon, jos sen jarrut eivat toimi
moitteettomasti.

Tarked ohje syddmentahdistinta kayttaville henkildille

Pyoran haarukassa on magneetti [62].
Syddmentahdistinta kdyttdvien henkildiden ei tulisi mennd 20 sent-

timetrid ldhemmas tatd, jotta mahdolliset hdiriot ja niistd aiheutuvat
terveyshaitat valtetdan.
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2.1. e-pilotin kytkeminen kiinni pydratuoliin
Kytke e-pilot kiinni pydrdtuoliin seuraavalla tavalla:

Vedd pyordtuolin pysakdintijarrut paalle.

Varmista, ettd e-pilot ei ole pdalle kytkettynd. Seuraavat vaiheet saa suorittaa vain,
kun e-pilot on sammutettuna!

Sikdli kuin tarpeen: Avaa e-pilotin vapautuslevy [9] vetamalld sitd ylospdin (katso
graafista esitysta C).

Veda e-pilotia sen kahvoista (kuva A) itseesi pdin niin pitkalle, ettd poikkitanko [8a]
kiinnikkeessd [8] on suoraan pydratuolin kiinnitysosalla [27] (katso kuva C).

Veda e-pilotia nyt vield itseesi pdin. Kun tdméd menettely suoritetaan oikein, kuuluu
selked "loksahdus”, kun molemmat kiinnitysosat [8 ja 27] ovat kiinni toisissaan.
Tamdn tapahtuman aikana huomaat, ettd e-pilotin pydra [21] nousee ensin hieman
ylos ja laskeutuu takaisin maahan, kun molemmat kiinnitysosat kytkeytyvat toisiinsa.
Nojaa nyt taaksepdin ja tyonna e-pilotia sen kahvoista itsestdsi poispdin (katso kuva B).
Talloin pyodratuolisi tukipyordt ja e-pilotin seisontatuki nousevat hieman ja molemmat
kiinnitysosat [8 ja 27] kytkeytyvat lujasti yhteen. Samoin vapautuslevy [9] kdantyy
automaattisesti alas, lukittuu sinne ja sulkee ndin mekanismin (katso kuva D).

Jos vapautuslevy [9] ei sattuisi kadntymddn automaattisesti alas: Kaanna vapau-
tuslevy [9] manuaalisesti alas ja huolehdi siitd, ettd se lukittuu (katso kuva D).
Tarkista, ovatko e-pilot ja pydrdtuolisi lujasti kiinni toisissaan. e-pilotia ei saa endd
kyetd tyontamaan pois (vapauttamaan) pyordtuolista.

Kun e-pilot on yhdistetty oikein pyordtuoliin, voit vapauttaa pyoratuolin pysakointi-
jarrut ja ldhted ajoon.

Kiinni kytkemistd varten e-pilotin tdytyy ehdottomasti olla sammu-
tettuna. Kiinni kytkeminen ei saa missddn tapauksessa tapahtua,
kun e-pilot on kytkettyna paille.

Suorita kiinni kytkeminen aina kokonaan ja keskittyneesti keskeyt-
tamatta sitd valilld (esim. puhelut, keskustelu muiden henkildiden
kanssa jne.).

Jos vapautuslevy [9] ei kddnny kiinni kytkemisen yhteydessa auto-
maattisesti alas (kuva D), kdanny jalleenmyyjasi puoleen ja tarkas-
tuta kiinnitysosa [27].

E-pilotilla saa ajaa ainoastaan silloin, kun vapautuslevy [9] on kiinni
(kaantyneend alas ja lukittuneena tdahdn asentoon) (katso kuva D).




2.2. e-pilotin kytkeminen irti pyoratuolista

Toimi seuraavasti e-pilotin kytkemiseksi irti pyoratuolista:

e Vedd pyodratuolin pysdkdintijarrut péalle.

e Varmista, ettd e-pilot ei ole pddlle kytkettynd. Seuraavat vaiheet saa suorittaa vain,
kun e-pilot on sammutettuna!

» Kaannd e-pilotin vapautuslevyd [9] ylospdin (katso kuvaa G)

e Tyonnd e-pilotia eteenpdin poispdin itsestdsi, kunnes kuulet selvdn loksahduksen.

e Siirrd e-pilotia nyt itseesi pdin, kunnes pydratuolin tukipyordt koskettavat maata.

e Paina e-pilotia alaspdin ja samanaikaisesti kevyesti eteenpdin. Pidikkeet [8 ja 27] irtoa-
vat talloin toisistaan; samanaikaisesti pyoratuolin tukipyorat laskeutuvat maahan.

e Pyordtuoli ja e-pilot voidaan nyt laittaa syrjddn. Talloin e-pilotin jarrut tulisi laittaa
paalle (katso luku 2.7), jotta se ei padse vierimddn pois.

Irti kytkemista varten e-pilotin taytyy ehdottomasti olla sammu-
tettuna. Irti kytkeminen ei saa missdaan tapauksessa tapahtua, kun
e-pilot on kytkettyna paille.

Suorita irti kytkeminen aina kokonaan ja keskittyneesti keskeytta-
mattad sitd valilld (esim. puhelut, keskustelu muiden henkildiden
kanssa jne.).

Kun vapautuslevy [9] on kddnnetty ylds, e-pilotin ja pyoratuolin
mekaaniset liitokset (kiinnike [8] ja kiinnitysosa [27]) on vapau-
tettu. Tassa tilassa pienikin tondisy riittaa irrottamaan molemmat
komponentit taydellisesti toisistaan.

Siksi on nimenomaisesti kiellettyd ajaa e-pilotin avulla, kun vapau-
tuslevy [9] on kddnnetty ylos.



2.3 Ohjaimen painikkeet

Kuljettajan ndkdokulmasta katsottuna ohjaimen oikealla puolella ovat

* kaasukahva [1]

» paille/pois-painike [2], eteenpdinajotehot, peruutusvaihde, huippunopeuden
esivalinta ja valikko-ohjaus

 toisen jarrun [19] jarruvipu [7a]

Ohjaimen vasemmalla puolella ovat
» valon ja danitorven painike [5]
 toisen jarrun [19] jarruvipu [7b]
 jarruvivun [7b] lukitus [6].

Kumpaakin jarruvipua [7a, 7b] lukuun ottamatta kdyttolaitteiden kdyttdminen edellyttda,
ettd akkuyksikon taytyy olla pdalld (katso luku 3.4).
Yksittdisten kdyttolaitteiden toiminnot kuvaillaan seuraavissa luvuissa.

2.4 Padlle-/pois-painike ja peruutus
Painikkeen [2] kdyttolaitteissa on useita toimintoja.

Kun akkuyksikkd on pdalld, mutta e-pilot on sammutettu

» Painikkeessa [2] ei ole toimintoja, kun e-pilot on sammutettuna.

» Painikkeen [31] painaminen kytkee e-pilotin pddlle. Naytolla [3] kysellddn talloin
perdkkdin erditd parametreja (katso tatd varten luku 4.3).

Ald kayta kaynnistyksen ja parametrikyselyn aikana painikkeita [30]
ja [32] dldka kaasukahvaa [1]. Siitd saattaa seurata turvasammutus.

Kun e-pilot on pddlld mutta pysdhdyksissd

« Naytolld [3] ndkyy jatkuvasti ajondyttd, josta saat tietoa eri parametreista (katso
luku 4.3.2).

* Yksinomaan painikkeella [30] voit esivalita suurimman mahdollisen nopeuden (katso
luku 4.3.3). Ald koskaan kiytd painiketta [32] nopeuden valitsemiseen, koska
silla valitaan peruutus!

» e-pilot liikkuu aina kaasukahvaa [1] kddnnettdessd eteenpdin. Peruuttamista varten
kaasukahva [1] taytyy vapauttaa ja sen sijaan painaa painiketta [32]. Peruuttaminen
jatkuu niin pitkddn, kunnes painike [32] vapautetaan.

» Painettaessa painiketta [31] noin 3 sekuntia, ajondytto vaihtuu valikkoon. Valikossa
litkutaan painikkeilla [30] ja [32]. Tietoja valikon parametreista 6ydat luvusta 4.3.4.

» Jos e-pilotia ei kdytetd tuntiin, jarjestelmd sammuu automaattisesti. Jos e-pilot
halutaan ottaa takaisin kdyttoon, sinun tdytyy painaa painiketta [31] uudelleen.

Ajon aikana
» Painamalla painiketta [30] voit myds ajon aikana esivalita suurimman mahdollisen

nopeuden (katso luku 4.3.3).
* Peruuttamista varten e-pilot tdytyy ensin pysdyttda.

Ala koskaan kiytd painiketta [32] nopeuden valitsemiseen, koska
silla valitaan peruutus! Tassa tapauksessa on olemassa vaara, etta
e-pilotin ajosuunta muuttuu hallitsemattomasti ja loukkaannut.

“ Kayta huippunopeuden valitsemiseen yksinomaan painiketta [30].



2.5 Kaasukahva

Ajaminen tapahtuu ohjaimen oikealle puolelle asennettujen kdyttolaitteiden avulla.

* Paina n. 2 sekunnin ajan painiketta [31] painikkeesta [2]. Kaasukahvaa [1] ei saa
kdyttdd samaan aikaan.

» e-pilot kdynnistyy nyt ja esivalittu ajotila (katso luku 4.3.4 Ajotila) ndkyy ndytdssa [3].

* K&anna kaasukahvaa [1] mydtdpdivaan - ajo alkaa.

kevat tiedot sekd turvallisuutta ja vaaroja koskevat ohjeet (kaikki

“ Ennen kuin ajat e-pilotilla ensimmdisen kerran, lue ajamista kos-
luvussa 6).

2.6 Varoitussignaali- ja valopainike

Painikkeessa [5] on 2 toimintoa, joka voidaan aktivoida sekd e-pilotin ollessa pysah-

dyksissd (ja akkuyksikon [13] ollessa pdalld) ettd ajon aikana.

» Painiketta [33] painettaessa kuuluu varoitussignaali. Varoitussignaali hiljenee, kun
painiketta ei endd paineta.

» Painikkeen [34] painaminen kytkee valon [17] pdille tai pois.
Noudata tatd varten myds kappaleen 9 taydentdvid ohjeita, koska valossa on lisdpai-
nike pddlle/pois kytkemistd varten.

2.7 Jarruvipu

e-pilotin pyord [1] ei lukitu pysahdyksissa automaattisesti vaan liikkuu vapaasti. Jotta
e-pilotin ja siihen liitetyn pydratuolin tahaton vieriminen estetddn, pyoran jarrut tulee
kytked aina pysahdyksissa paalle jarruvivuilla [7a ohjaimen oikealla ja 7b vasemmalla
puolella].

Jarruvivun salpaaminen

Pidemman pysdhdyksen aikana ohjaimen vasemmalle puolelle asennettu jarruvipu [7b]

voidaan lukita pysyvasti salvalla [6].

» Vedd salpaa [6] peukalolla eteenpdin.

* Vedd aukko [41] jarruvivun pddn [40] pddlle.

* Kun jarruvivun pda [40] on kokonaan aukossa [41], voit 8ysatd salpaa [6] varovasti
(ei akillisesti!). Jarruvipua vedetddn télloin kahvan suuntaan ja se kytkee automaatti-
sesti pyordn jarrun [19] péalle.

 Laita lisdksi pyordtuolisi jarrut pdalle.

Pyoratuolin ja e-pilotin tahaton vieriminen on nyt estetty.

Jarruvivun vapauttaminen

» Vedd salpaa [6] peukalolla eteenpdin.

» Veda aukko [41] pois jarruvivun [7a] pddstd niin, ettd se on vapaa ja vapauttaa ndin
jarrun.

* Vapauta vasta sen jdlkeen pyordtuolisi jarrut.



2.8 Turvallisuusohje jarrujen lukitsemiseen ja vapauttamiseen yla- ja alamdissa

Valtd mahdollisuuksien mukaan pysahtymistd yla- tai alamakiin.

Jos téllaisiin paikkoihin on vélttdmatonta pysahtyd, tulee toimia erityisen varovasti, jotta e-pilotin ja pydrdtuolin tahaton vieriminen estetdan.
Noudata tdllaisissa tilanteissa seuraavia turvallisuusohjeita.

Lyhyt pysdhdys

» Jarruta e-pilot pysdahdyksiin kummallakin jarruvivulla [7a/7b], mutta dld padsta jarruvipuja vapaaksi pysahdyksissa. Jarrut [19] pysyvat
ndin paalla.

* Ajon jatkamiseksi pysdhdyksen jélkeen ohjaimen vasemmalla puolella oleva jarruvipu [7b] tdytyy vapauttaa varovasti samalla kun kaasu-
kahvaa [1] kdantdmalld otetaan taas vauhtia.

Pidempi pysdhdys
» Jarruta e-pilot pysdahdyksiin kummallakin jarruvivulla [7a/7b].

+ Ali vapauta toista jarruvipua [7a tai 7b] vaan pida se painettuna ja veds pydratuolisi jarrut paille.
* Kun pyorétuolin jarrut on lukittu:
Salpaa ohjaimen vasemmalla puolella oleva jarruvipu [7b] luvussa 2.7 kuvatulla tavalla.

Liikkeelleldhto pidemmén pysahdyksen jalkeen

» Vapauta pyodratuolisi jarrut.

» Vedd ensin jarruvipua [7a] ja vapauta sitten jarruvivun salpaus [7b].

» \Vedd ensin jarruvipua [7b] kddelld.

= Vapauta nyt jarruvipu [7b] hitaasti samalla kun otat kaasukahvaa [1] kdd@ntdmalld taas vauhtia.

Yleisesti jarruvipu [7b] tulee salvata ja pyoratuolin jarrut vetda pdadlle jokaisen pidemman pysahdyksen yhteydessa.
Tama koskee erityisesti nousuja ja laskuja.
Vdhennat talla tahattoman vierimisen vaaraa.

Pidemmissd pysdhdyksissa yla- ja alamaissa:
aseta e-pilot ja pyoratuoli mahdollisuuksien mukaan poikittain yld- tai alamdkeen ja veda jarrut paalle.

“ Jos e-pilot ei ole endi kiinni pyérituolissa, jarru tulee salvata jarruvivulla [7b]

3. Akkuyksikko

Lue yleiset tiedot ja ohjeet sekad turvallisuus- ja varoitusohjeet luvuista 3.5.4 - 3.5.6 ennen e-pilotin kdyttoonottoa sekd ennen lataamisen
aloittamista ja noudata niitd. Turvallisuusohjeiden ja ohjeiden laiminlydnti voi aiheuttaa tuotteeseen vaurioita tai johtaa sahkoiskuun,
tulipaloon ja/tai vakaviin vammoihin. Litium-ioni-akkuyksikko sisdltda kemiallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa vaarallisia reaktioita, jos
tdssd mainittuja turvallisuusohjeita ei noudateta. Alber GmbH ei ota mitddn vastuuta vahingoista, jotka johtuvat yleisten ohjeiden tai tur-
vallisuusohjeiden laiminyonnista.

Voimassa olevien kuljetusmaardysten takia akkuyksikdssa on toimitushetkelld enintddn 30 prosentin lataus.
Se tulisi siksi ladata tdyteen ennen ensimmaistd ajokertaa (katso luku 3.5).
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3.1 Akkuyksikon naytot
Akkuyksikon etupuolella on ndytto ja painike [12] sekd LED-ndytto [45].

Painike [12]

Painikkeessa [12] on seuraavat toiminnot

Akkuyksikon “herdtys” (katso luku 3.4)
Akkuyksikon jdljella olevan latauksen ndyttd (seuraavassa kuvatulla tavalla)

Akkuyksikon lataus

Akun jéljelld oleva lataus voidaan ndyttad LED-ndytolla [45].
Nayttd aktivoidaan painamalla painiketta [12].

Merkitys:

5 LEDid palaa - akkuyksikkd on 100 % ladattu.

4 LEDid palaa - 80 ... 99% latausta jaljelld

3 LEDid palaa - 60 ... 79% latausta jaljelld

2 LEDid palaa - 40 ... 59% latausta jdljelld

1 LED palaa - 20 ... 39% latausta jaljelld

1 LED vilkkuu - enintddn 19% latausta jaljelld

On ehdottoman suositeltavaa ladata akkuyksikkd ennen kuin ajat seuraavan kerran
pitkid matkoja

Akkuyksikon lataus ndytetddn myds e-pilotin ohjaimessa olevassa naytossa [3].

3.2 Akkuyksikon irrottaminen
Yleensd akkuyksikko [13] on aina e-pilotissa. Jos se kuitenkin on irrotettava (esimerkiksi
kuljettamista varten), toimi ndin:

Laita avain [15] akun lukkoon [16].

Avaan akun lukko [16] kddntamadlld avainta [15] taaksepdin (ajajan suuntaan).
Kaanna ensin akkuyksikon [13] alareuna ulos kiinnikkeestd [14] ja vedd se sen jdlkeen
alas kokonaan pois.

Aseta akkuyksikkd [13] sopivaan paikkaan (katso myds tétd koskevat ohjeet luvus-

ta 3.5.7).

Kaanna avainta [15] taas hieman eteenpdin (poispdin kuljettajasta) ja vedd se pois.



3.3 Akkuyksikon asentaminen

Jos akkuyksikkd [13] on otettu pois, sinun tulee laittaa se ennen e-pilotin kdyttddnottoa

takaisin akkukiinnikkeeseen [14].

e K&anna avainta [15] hieman eteenpdin.

o |aita akkuyksikkd [13] seuraavasta piirroksesta ilmenevilld tavalla ensin vinosti ylos
akkukiinnikkeeseen [14]. Kddnna sen jélkeen alempi pdd akkukiinnikkeeseen [14].
Akkuyksikon tdytyy loksahtaa kuuluvasti paikalleen.

o Sikdli kuin akkuyksikko ole loksahtanut oikein paikalleen:

Tarkista, ettd avain [15] on kddnnetty eteen ja paina vield voimakkaastiakkuyksikkda,
kunnes se loksahtaa kiinni akkukiinnikkeeseen [14].

o Akkuyksikkdd ei saa endd kyetd ottamaan pois akkukiinnikkeestd [14].

® (n suositeltavaa vetda avain [15] pois akun lukosta [16], jotta akkuyksikkoa ei kyetd
ottamaan pois tahdon vastaisesti (esim. varkaus).

Ndiden muutamien askelten my6td e-pilotisi on nyt jélleen kdyttovalmis.

3.4 Akkuyksikon kytkeminen paalle
Jos e-pilot on kdyttamattd yli 24 tuntia, akkuyksikkd siirtyy energian sadstdmiseksi auto-

100% (@ maattisesti niin sanottuun lepotilaan. Sen aktivoimiseksi paina lyhyesti infopainiketta [12],
o joka on akkuyksikdn ndytossa.
*  Kun akkuyksikkd on aktivoitu, LEDit [45] osoittavat nykyisen lataustilan.
50% | @ — 45 » Jos mikadn LED [45] ei pala, akkuyksikko taytyy ladata (katso luku 3.5)
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3.5 Akkuyksikon lataaminen

Lataus voidaan suorittaa seka silloin, kun akkuyksikkd on e-pilotissa, ettd silloin, kun se
on otettu pois e-pilotista.

Lue ennen akkuyksikon [13] lataamisen aloittamista latausmenettelyad koskevat ohjeet
luvuista 3.5.4 ... 3.5.6 ja suorita lataaminen sen jdlkeen siten kuin oheisessa laturin eril-
lisessa kdyttdohjeessa neuvotaan ja opastetaan.

3.5.1 Latauspistokkeen liittaminen akkuyksikkdon

» Vedd kumitulppa pois latausliittimestd [10].

» Tydnnad latauspistoke [25] latausliittimeen [10]. Latauspistokkeen valkoinen merkki
(kohta [A] viereisessd kuvassa) osoittaa talloin eteenpdin.

» Suorita latausmenettely.

» Veda latauspistoke [25] lataamisen jdlkeen pois latausliittimestd [10] ja verkkopistoke
[26] pois pistorasiasta.

» Kiinnitd kumitulppa takaisin latausliittimeen [10].

3.5.2 Lataustilan ndytto ndytolla

LED-ndyton [45] viisi LEDid ndyttavat latausmenettelyn alussa akkuyksikon lataustilan.
Tallgin jokainen LED vastaa noin 20 % kapasiteettia.

Jos akun lataus on alle 10 %, ensimmdinen LED vilkkuu. Kaikki viisi LEDid palavat, kun
akku on ladattu tayteen.

3.5.3 Virheilmoitus latausmenettelyn aikana

Jos latausmenettelyn aikana ilmenee virhe, laturin [23] punainen LED vilkkuu, vihred LED
on sammuksissa. Tarkista,

» onko laturin [26] verkkopistoke liitetty oikein sdahkod antavaan verkkopistorasiaan.

» onko laturin latauspistoke [25] liitetty oikein akkuyksikkdon

Jos latausmenettely ei edelleenkddn onnistu ja laturin punainen LED vilkkuu edelleen, on
ilmennyt vakava virhe. Lopeta latausmenettely ja ota vélittomasti yhteyttd jalleenmyy-

Latausmenettelyn aikana e-pilot voidaan kytked paille, mutta silla
ei ole kuitenkaan mahdollista ajaa.

tahaton vieriminen tulee estda salpaamalla e-pilotin jarrun [7b] sal-
pa [6] ja pyoratuolin pysdkdintijarrut.

Jos e-pilotia ei kdytetd pitkdan aikaan (yli 1 pdivdan), akkuyksik-
koa ei tulisi jattaa pysyvasti kiinni laturiin.

Tarkista yleisesti aina ennen jokaista ajoa akkuyksikon lataustila.
Sen tulisi olla tdysin ladattu ennen ajoon ldhtemista.

Lataa akku aina tdyteen. Keskeytd latausmenettely vain hatatapauk-
sessa.

jaasi.
Sikali kuin akkuyksikko on lataamisen aikana e-pilotissa, jarjestel-
ma tulee sammuttaa ennen latausmenettelyn aloittamista. Samoin



3.5.4 Yleisia ohjeita akkuyksikon lataamiseen

Ala lataa akkuyksikkoa koskaan palavien nesteiden tai kaasujen lahistolla.

Mikali akkuyksikkd kuumenee liikaa tai palaa (epdtodenndkdistd), se ei saa missddn tapauksessa joutua kosketuksiin veden tai muiden
nesteiden kanssa. Akkujen valmistaja suosittelee ainoaksi sammutusaineeksi hiekkaa.

Ala suorita latausmenettelyi koskaan sellaisissa tiloissa, joissa akkuyksikon palle voi kertyd kosteutta.

Suorita latausmenettely pyordtuolin kanssa sellaisessa paikassa, jossa on vahintdan kaksi kertaa pyoratuolin vaatima tilamddra ja riitta-
va tuuletus niin, ettd syttyvdn kaasun kerddntymisen aiheuttamaa vaaraa ei ole.

Lataamisen aikana voi muodostua rdjahtavid kaasuja. Pida pyoratuoli ja laturi kaukana syttymisldhteistd kuten liekeistd ja kipindista.
Ala koskaan lataa akkuyksikkoa alle 0°C:n tai yli 45°C:n lampotilassa.

3.5.5 Laturia ja latausmenettelya koskevia turvallisuusohjeita

Jdrjestelmad tulee sammuttaa ennen latausmenettelyn aloittamista. Jos akkuyksikko ladataan suoraan e-pilotissa, se (ja sithen mahdolli-
sesti kiinnitetty pydratuoli) tulee varmistaa jarruilla tahattoman vierimisen estdmiseksi!

Kayta akkuyksikon lataamiseen ainoastaan mukana toimitettua laturia. Latausmenettely lopetetaan automaattisesti heti, kun akkuyksik-
ko on ladattu. Ndin akkua ei voi yliladata.

Ala kaytd lataamiseen koskaan muuta kuin Alberilta periisin olevaa laturia.

Al3 lataa laturilla muita akkuja; lataa ainoastaan e-pilotin akkuyksikko.

Jos e-pilotia ei kdytetd pitkddn aikaan (yli 1 pdivadn), laturia ei tulisi jattda pysyvasti kiinni e-pilotiin. Irrota laturi ensin akkuyksikds-
td, sitten verkkopistorasiasta.

Al3 aseta laturia latausmenettelyn aikana alttiiksi mink&znlaiselle kosteudelle (vesi, sadevesi, lumi).

Varo kondensaatiota. Jos laturi siirretdadn kylmastd lampdiseen tilaan, kondenssivettd saattaa muodostua. Talloin laturia ei saa kdyttad,
kunnes kondenssivesi on haihtunut. Tama voi kestdd useita tunteja.

Ala lataa akkuja tiloissa, joissa laturin paalle voi kertya kosteutta.

Ala kanna laturia verkkokaapelin tai latausjohtojen varassa.

Al3 irrota laturia pistorasiasta verkkokaapelista vetamalla.

Laita verkkokaapeli ja latausjohto niin, ettd kukaan ei voi astua niiden p#alle tai kompastua niihin. Al aseta kumpaakaan johtoa alt-
tiiksi minkdanlaisille haitallisille vaikutuksille tai kuormille.

Ala kaytd laturia, jos verkkokaapeli tai latausjohto tai niiden pistokkeet ovat vaurioituneet. Vaurioituneet osat on vaihdettava viipymit-
td valtuutetussa Alber-liikkeessa.

Ala kiyts tai pura laturia, jos siihen kohdistunut kova isku, se on pudonnut tai vaurioitunut muuten. Toimita vaurioitunut laturi korjat-
tavaksi Alberin valtuuttamalle apuvilineiden jalleenmyyjdlle.

Pienet lapset eivdt saa kdyttda laturia.

Laturin saa liittdd vain vaihtovirtaverkkoon, jonka jannite on 207 V - 264 V.

Al3 pura tai muuta laturia.

Ala peitd laturia lataamisen aikana, ildki aseta esineiti laitteen piille.

Kaapeliin ja pistokkeeseen ei saa kohdistua painetta. Kaapelien venyttdminen tai taittaminen, kaapelin puristaminen seindn ja ikkunan
kehyksen valiin tai raskaiden esineiden asettaminen kaapelin tai pistokkeen pddlle voi aiheuttaa sahkdiskun tai tulipalon.

Al3 oikosulje pistokkeen napoja koskaan metalliesineill.

Tarkista, ettda verkkopistoke on kunnolla pistorasiassa.

Ala kosketa verkkopistoketta tai latausjohdon pistoketta kostein kisin.

Ala kaytd kosteita tai likaisia laturin pistokkeita ja/tai verkkokaapelin pistoketta. Puhdista ne kuivalla kankaalla ennen kiyttod.

Vedd latausmenettelyn pddtyttyad ensin latauspistoke pois akkuyksikon liittimestd, sitten laturin pistoke pistorasiasta.

Huolehdi siitd, ettd kosteutta ei pddse akun latausliittimeen [10] laturin irrottamisen jdlkeen.

eika niissd ole metallihiukkasia. Jos sellaisia on, ne taytyy poistaa puhtaalla, kuivalla liinalla oikosulku- ja kon-

“ Huolehdi ennen lataustapahtumaa siitd, ettd laturin pistoke [25] ja akkuyksikon latausliitin [10] ovat puhtaita

taktikatkovaaran valttamiseksi!




3.5.6 Akkuyksikkda koskevia turvallisuusohjeita

E-pilotin akkuyksikko tulisi ladata tdyteen ennen sen ensimmadistd kdyttokertaa.

E-pilotia saa kdyttad vain -25 °C ... + 50 °C ldmpétiloissa.

Ala koskaan lataa akkuyksikkod alle 0°C:n tai yli 45°C:n lAmpétilassa. Jos latausta yritetddn timan Ampotila-alueen ulkopuolella, lata-
usmenettely keskeytetddn automaattisesti.

Akkuyksikkoa ei saa altistaa kuumuudelle (esim. ldmmitin) eika tulelle. Ulkoinen l@mpdvaikutus voi johtaa akkuyksikon rdjahtamiseen.
Mikali akkuyksikkd kuumenee liikaa tai palaa (epdtodenndkdistd), se ei saa missddn tapauksessa joutua kosketuksiin veden tai muiden
nesteiden kanssa. Kennojen valmistaja suosittelee ainoaksi sammutusaineeksi hiekkaa.

E-plus kuluttaa energiaa jokaisen kdyton yhteydessa. Lataa akkuyksikkd siksi jokaisen kdyton jdlkeen tdyteen, mikdli mahdollista.
Akkuyksikon koteloa ei saa avata eikd purkaa. Epdasiallinen avaaminen tai tahallinen tuhoaminen aiheuttaa vakavien vammojen vaaran.
Lisdksi avaaminen johtaa tuotevastuuoikeuksien raukeamiseen.

Al yhdistd akkuyksikon liitintd [25] koskaan metallikappaleisiin ja huolehdi siitd, ettd kontaktit eivit missddn tapauksessa joudu kos-
ketuksiin metalliesineiden (esimerkiksi metallilastujen) kanssa.

Jos liitin [25] on likaantunut, se tulee puhdistaa puhtaalla kuivalla liinalla.

Ala koskaan upota akkuyksikkod veteen.

Vaurioitunut tai viallinen akkuyksikkd on tarkastettava. Ota tdlloin yhteys jdlleenmyyjddsi ja pyydd palauttamis- ja korjausohjeita (katso
myos luku 3.5.8).

Huolehdi aina siitd, ettd akkuyksikkd pysyy puhtaana ja kuivana.

3.5.7 Akkuyksikon sdilyttaminen

Akkuyksikon kestoika riippuu muun muassa sen siilyttamisesta. Ald jatd akkuyksikkoa tai e-pilotia siksi pitkaksi ajaksi kuumaan paik-
kaan. Henkiloautojen auringonpaisteessa kuumenevaa tavaratilaa on kdytettdva vain kuljettamiseen, mutta ei yleensd sdilyttamiseen.
Varastoi akkuyksikkd ja e-pilot viiledssd ja kuivassa paikassa, jossa ne ovat suojassa vaurioilta ja luvattomalta kasittelyltd.

Jotta akkuyksikdn ihanteellinen kestoikd saavutettaisiin, sitd tulisi sdilyttdd 18°C:een ... 23°C:een ldmpétilassa, 500 ... 1060 hPa:n
ilmanpaineessa ja 0 ... 80 prosentin ilmankosteudessa. Lataustilan tulisi talloin olla vdhintddn 50 prosenttia. Ndilld edellytyksilld akku-
yksikkd voidaan varastoida yhden vuoden ajaksi.

Suojaa akkuyksikkd varastoinnin aikana kosteudelta (vesi, sadevesi, lumi jne.).

Lataa akkuyksikko ennen varastointia 50 %:iin ja tarkasta latauksen varaustila kerran kuukaudessa. Lataa uudelleen, jos latauksen
varaustila on laskenut alle 50 prosenttia.

3.5.8 Akkuyksikon kuljettamista ja lahettamista koskevia turvallisuus- ja varoitusohjeita

e-pilotin akkuyksikdssa kdytetdan litium-ioni-kennoja. Akkuyksikdn kuljettamista ja ldhettdmistd koskevat siksi vastaavat lain madardyk-
set, joita on noudatettava tarkasti!

E-pilotin vakioakkuyksikkda ei saa l@htdkohtaisesti kuljettaa lentokoneissa - ei kdsimatkatavaroissa eikd ruumassa. Lentokoneessa kul-
jettavaksi on sallittu 7,8 Ah / 280 Wh:n akkuyksikkd (tilanne joulukuussa 2019).

Koska kuljetusmddrdykset voivat muuttua vuosittain, suosittelemme ehdottomasti, ettd otat ennen matkaa yhteyttd matkanjarjestdjaan
tai kuljettajaan (esim. rautatiet, bussiyhtid, laivayhtio) ja otat selvdd kulloinkin voimassa olevista mddrdyksista.

Jos akkuyksikkosi sattuisi olemaan viallinen, toimita se henkilokohtaisesti jalleenmyyjallesi, koska litium-ioni-akkujen ldhettdmistd pos-
titse tai muiden kuriiripalvelujen kautta sdddellddn tiukasti. Suosittelemme myds talldin yhteyden ottamista jalleenmyyjddn etukdteen.

ﬂ Sdilyta akkuyksikon pakkauslaatikko ehdottomasti kuljetustapausta varten.

“ Kysy jalleenmyyjaltasi tarvittavista toimenpiteistd ennen kuin ldhetdt akkuyksikkda.



4. Naytto

4.1 Nayton kiinnittdminen ja irrottaminen

Kiinnittdminen

Aseta ndyttd [3] oikeaan asentoon (USB-Lliitdntd osoittaa kuljettajaan) ja noin 30 asteen
kulmassa vasemmalle kdannettynd pidikkeeseen [4] (katso kuva).

Kddnnd ndyttod pidikkeessd kevyesti painamalla 30 mydtdpdivddn niin, ettd molemmat
komponentit on suunnattu toisiinsa. Sdhkoiset liitokset painikkeisiin, akkuyksikkddn ja
pyoraan luodaan talloin automaattisesti.

Irrottaminen

Kddannd ndyttod [3] sen pidikkeessa [4] n. 30 astetta vastapdivadn. Sahkoiset liitokset
irtoavat talloin ja ndytto voidaan ottaa pois. Ennen irrottamista e-pilot tdytyy sammuttaa
(katso luku 4.3.4).

tulisi irrottaa aina ohjaimesta ja kuljettajan ottaa se mukaansa, kun lai-
tetta ei kdyteta.

Nayton irrottaminen ei kuitenkaan korvaa e-pilotin sopivin keinoin
toteutettua varkaussuojausta (polkupyodralukkoa, ketjua tai vastaavaa
kayttamalld).

ﬂ E-pilotisi suojaamiseksi luvattomalta kaytolta tai varkaudelta, naytto

4.2. Ndyton USB-liitanta

Naytossa [3] on USB-liitdntd 37], jota kdytetdan ensisijaisesti Alberin tai sen jal-
leenmyyjien suorittamiin huolto- ja diagnoositarkoituksiin. Varmista, ettd sen pdille
asetettu kumitulppa on aina kokonaan sisdssa ja tiivistaa liitdnndn. Jos ndyttod ei ole
tiivistetty kokonaan, kosteus voi paastd sen sisdlle ja aiheuttaa vaurioita

Samoin naytto voi huurtua sisaltd, kunUSB-liitantd [37] on auki.
Jos ndin tapahtuu, vie ndyttd [@mpimdan tilaan alaka sulje sitd ennen kuin kosteus on
poistunut kokonaan sen sisalta.




4.3. Nayton valikot
E-pilotin kdynnistdmisen yhteydessa ndytolle [3] tulee ensin aloitusndyttd ja Alber-logo seka teksti £-PILOT. Joidenkin sekuntien kuluttua

ndytetddn normaali ajondyttd, joka kertoo erilaisista esisddddistd ja toimintatilasta. Pyoratuolin kayttdja voi talldin sovittaa eri parametrit
yksilllisesti (katso luku 4.3.3 ja 4.3.4).

4.3.1 Valikkorakenne (yleiskuva)

Aloitusnaytto

E-PILOT

13:52 3
6 maks.
km/h
Ajonaytto —» "
43,7 k"
12:25 @
s J—{Sport/Tour/ Eco |
+— < Sammutus .
Ajotila S J—{Paalle/Pms \
Luistonesto > Palle / Pois |
| < Matkan nollaus Mac / Nimi / Takaisin___| Avalik
i i > ivalikot
Valikko Fasy Display Pvm / Kellonaika
Bluetooth > M- Inge
v s I Kieli / Yksikot
_?_,aid9t > Kirkkaus / Takaisin
ietoja >
Speed > j Néytté / Moottori / Akku
—— < Takaisin Takaisin

Mobility Plus Package
toiminto “Speed”
estetty / aktivoitu
Takaisin




50 51 4.3.2 Ajondytto
} i E-pilotin perussddtéjen yhteydessa naytolla nakyy viereen kuvattu ajondytto. Merkitys:

1352 O $52 [50] = Nykyinen kellonaika (rajoitetusti esisditd, katso luku 4.3.4).

[51] = Symboli ilmestyy, kun ajotila LUISTONESTO on aktivoitu
(katso luku 4.3.4).
—53  [52] = Symboli Bluetooth (loistaa sinisend, kun yhteys on olemassa)

58 —— rknr:;(h [53] = Parhaillaan ajettavan nopeuden ndytto.

[54] = Ajotietokone.

Tour [55] = Ajotietokone.

43 7 —+—54  [56] = Akkuyksikn jiljelld olevan latauksen graafinen ndyttd

Tour [57] = Akkuyksikdn jaljelld olevan latauksen ndyttd prosentteina.

1 225 Zeit T 95  [58] = Tehon s&its ja naytts (katso luku 4.3.3).

57 56

Nayttojen [54] ja [55] toiminnot

Kummassakin ndytossa on useita toimintoja. Hyppy kulloinkin seuraavaan ndyttodon
tapahtuu painikkeella [31], joka on painikkeessa [2].

Nakyviin tulevat vuorotellen:

43 7 Tour 54

[54] = Viime nollauksen jdlkeen ajetun matkan naytto.

T
12:25 2 — [55] = Ajettuun matkaan [54] tarvittavan ajan ndytto.
Tour 4 .. .e . .
3 5 kmh— [54] = Viime nollauksen jdlkeen ajetun matkan keskinopeus
14 ¢° Ges [55] = Kéyttodnoton jdlkeen ajetun matkan ndytto
57 ke Rest . [54] = Matka, joka akkuyksikon jdljelld olevalla latauksella
voidaan vield ajaa. Kun akkuyksikon jaljelld oleva lataus on alle
ECO mod— 55 20% néytossa nakyy “---".

[55] = Esisdddetty ajotila (Sport, Tour tai Eco).

4.3.3 Ajotehojen sdataminen
1352 © 3 E-pilot toimitetaan tehtaalta niin, ettd sen huippunopeus on 6 km/h tai 15 km/h. Paina-
malla painiketta [30] painikkeesta [2] yhdessa ajossa saavutettava huippunopeus voidaan
sddtad seuraavasti:
53
581 max.
km/h Pylvdsnaytto [58] Maksiminopeus (vihredlld varilld naytet-
tava arvo kentdssa [53])
43 7 Toy ﬁ 30 Versio 6 km/h Versio 10 km/h
Vi G N
1225 ;01} 1 vihred pylvas 3 km/h 4 km/h
. el 2 vihredd pylvistdi | 4 km/h 6 km/h
_ I 3 vihreds pylvista 5 km/h 8 km/h
32 4 vihreda pylvasta 6 km/h 10 km/h

Kun huippunopeus on sdddetty, ndyttd [53] ndkyy valkoisena.

ALA KOSKAAN kayta huippunopeuden muuttamiseen painiketta [32].
Tatd kdytetddn ajondytolld yksinomaan e-pilotin peruutuksessa!

Noudata ehdottomasti varoitusohjetta, joka koskee
madissd ajamista. Seuraava sivu -->



Aja maissa varovasti!
“ Al3 koskaan ylitd esisdddettyd huippunopeutta.

E-pilot rekisterdi ajamasi nopeuden ja kytkee sahkomoottoroidun tuen automaattisesti pois pddltd, jos huippunopeus
ylittyy.

Tama merkitsee sitd, ettd pyora pyorii talloin vapaasti eika kaasukahva toimi!

Tallaisissa tilanteissa nopeutta taytyy pienentdd, kunnes e-pilotin nopeus on jilleen alle suurimman sallitun huippu-
nopeuden. Vasta sitten kaasukahvaa [1] voi taas kdyttdaa ajamiseen.

ohjeita ja ehtoja, jotka koskevat suurimman sallitun huippunopeuden suurentamista. Ohjeiden laiminlyonti, erityi-

“ Jos paatat kayttaa lisdksi Mobility Plus Package -pakettia e-pilotin kanssa, noudata ehdottomasti kdyttoohjeen
sesti turvaohjeiden ja varoitusten, johtaa Alber GmbH:n vastuun raukeamiseen.

< Sammutus 4.3.4 Nayton ilmoitukset
Painamalla painiketta [31] n. 2 sekuntia padset ajondytolta (katso luku 4.3.2) valikkoon.
Ajotila > Tassa voit tehdd erilaisia sddtoja (katso viereistd kuvaa) ja kysya jarjestelman tietoja.
Luistonesto > Valikossa ja siihen kuuluvissa alivalikoissa liikutaan painikkeilla [30] ja [32], valikkokoh-
< Matkan nollaus ta valitaan painikkeella [31].
Easy Display >
Bluetooth > Sammuttaminen: E-.pilot sammutejcaan .
Sa5dot > A 30 Matk.ar.1 nollaus: AJetL.Jr! ma.tka.ﬁ tu.e.qot a}setetaan "noll.a\ksf’
Tietoja S meax Takaisin: Takaisin ajondyttoon (ilman muutoksia)
< Takaisin 31| Alivalikko Ajotila
SPORT: Kiihtyvyyden ja kdantyvyyden dynaaminen maaritys.
%R 32 TOUR: Keskisuuri kiihtyvyys.
ECO:  Pehmea kiihtyvyys.

Alivalikko Luistonesto
Taman on luistonestojarjestelmd, joka vahentda vetopyoran luistamista liikkeelle ldhdet-
taessad.

Alivalikko Fasy Display
Luvussa 4.3.2 kuvattuja nayttoja [54] ja [55] ei ole. Sen sijaan ndytetdan akkuyksikon
jaljelld oleva lataus.

Alivalikko Bluetooth

Tdssa ndytetdan e-pilotin Mac-osoite ja nimitys.

Kumpaakin tietoa tarvitset e-pilotin kdyttdmiseksi Mobility App -sovelluksella (saatavissa
lisdvarusteena).

Alivalikko Siidot
Pvm: Ensin sdddetddn vuosi, sitten kuukausi ja lopuksi paiva.

Pdivan sdatamisen jdlkeen ndytto palaa automaattisesti valikkoon.
Kellonaika: Ensin sdddetdan tunti, sitten minuutit.

Minuuttien sdadtamisen jdlkeen ndytto palaa automaattisesti valikkoon.

Kieli: Tdssa voit valita haluamasi kielen, jolla
ajonayton, valikon ja alivalikon tiedot nadytetdan.

Yksikot: Valittavissa kilometrit tai mailit

Kirkkaus:  Tdssa voit sdatdaa nayttokuvaruudun kirkkauden
haluamaksesi

Takaisin Pdaset takaisin valikkoon.

Alivalikko Tietoja

Nayton teknisten tietojen nadyttd (ohjelmisto), moottori (laitteisto ja ohjelmisto) ja
akkuyksikkd (laitteisto ja ohjelmisto). N&ita tietoja jalleenmyyjasi tarvitsee korjauksen
tai ohjelmistopaivityksen yhteydessa.



13:52

3

Alivalikko Speed

Mobility Plus Package toiminto “Speed” estetty
Mobility Plus Package toiminto “Speed” aktivoitu
Takaisin: Padset takaisin valikkoon.

5. Ajaminen

5.1 e-pilotin kdynnistaminen

Kytke e-pilot padlle painamalla painiketta [31], joka on painikkeessa [2]. Kaasukahvaa [1]
ei saa kdyttda samaan aikaan.

Ensin nayttoon [3] ilmestyy Aloitusnaytto, sen jdlkeen luvussa 4.3.2 kuvattu Ajonadytto.
Jos naytolld [3] ei ndy mitdan, akkuyksikko taytyy mahdollisesti “herattdad”

(katso luku 3.4).

5.2 Eteenpdin ajaminen

e Kaanna kaasukahvaa [1] myGtdpdivaan - ajo alkaa.

e S@adda nopeutta kaasukahvalla [1]. Sovita nopeus aina ymparistodn onnettomuuksien
valttdmiseksi!

Aja maissa varovasti!
Al3 koskaan ylitd esisdddettyd huippunopeutta.

E-pilot rekister6i ajamasi nopeuden ja kytkee sahkomoottoroidun tuen
automaattisesti pois paaltd, jos huippunopeus ylittyy.

Tama merkitsee sitd, ettd pyora pyorii talléin vapaasti

eikd kaasukahva toimi!

Tallaisissa tilanteissa nopeutta taytyy pienentdd, kunnes e-pilotin
nopeus on jalleen alle suurimman sallitun huippunopeuden. Vasta sit-
ten kaasukahvaa [1] voi taas kdyttdd ajamiseen.

Aja mutkissa varovasti!
Aja mutkista kulloisiinkin ajo-oloihin sovitetulla nopeudella, erityises-

ti pyoratuolin ja e-pilotin kaatumisen valttdmiseksi.

5.3 Taaksepdin ajaminen

Taaksepdin ajamiseen - peruuttamiseen - ei kdytetd kaasukahvaa [1] vaan painiketta [32].

Sitd voit

* ndpdyttda kerran tai useammin lyhyesti ajaaksesi nykdyksittdin taaksepdin

* painaa jatkuvaa taaksepdin ajamista varten (suositellaan vain kokeneille
kuljettajille).

Peruutusnopeutta ei voi muuttaa, se on aina 3 km/h.
Peruuttamisen aikana ndytdssa [3] ndkyy viereisen kuvan kaltainen ajondytto.

Jos painiketta [32] ei paineta nykdyksittdin eikd jatkuvasti, pydra kytkeytyy pyori-
mddn vapaasti. Samoin ndkyviin tulee taas normaali ajondytto.

“ Ald koskaan aja mikeen takaperin!




6.

E-pilotilla ajamista koskevat turvaohjeet ja varoitukset

HUOMIO KAATUMISVAARA!
Pyoratuolisi ja siihen kiinnitetty e-pilot muodostaa kolmipydrdisen kulkuvalineen.

Erityisesti mutkissa ajettaessa, esteitd ylitettdessd ja sivurinteessa ajettaessa (nditd ei saa koskaan tehda!) kol-
mipyordinen ajoneuvoyhdistelma kaatuu aiemmin kuin nelipydrdinen. Sovita siksi ajokdyttdytymisesi ja nopeute-
si tilanteen mukaan.

6.1 Yleisia ohjeita

Ennen e-pilotin lastaamista tai nostamista se tdytyy sammuttaa.

Jos nostat e-pilotia, esimerkiksi kuljetustarkoituksessa, kddelld ei saa missddn tapauksessa tarttua vanteeseen.

E-pilotin suurin sallittu ajoalustan kaltevuus on enintddn 5,71° ()10 %. Jos ajetaan suurempiin kaltevuuksiin, on mahdollista, ettd
e-pilot ja pyoratuoli luisuvat taaksepdin. Veda tdssa tapauksessa pyoratuolin pysakdintijarrut padlle ja lopeta ajaminen.

E-pilotilla ei saa ajaa yld- ja alamdissd, joiden kaltevuus on yli 8,53° (15%).

E-pilotin vasemmassa ja oikeassa kahvassa on kummassakin jarruvipu [7].

Salvalla [6] vasemman kahvan jarruvipu kiinnitetdan pysyvasti, jolloin toinen jarruista [19] lukitsee pyordn [21] pysyvdsti. Lisdksi sinun
tulee laittaa pyordtuoliisi asennetut pysdkdintijarrut padlle, jotta tahaton vieriminen estetddn, esimerkiksi pysahtyessdsi mdkeen!
E-pilotia ohjataan ohjaimessa olevilla kdyttolaitteilla (katso luku 2.3 ff). Kun jarjestelmd on pdalld, jokainen kaasukahvan [1] pulssi
muunnetaan ajokomennoksi (eteenpdin ajaminen).

Paallysteilld voi ilmetd likaantumista, joka johtuu renkaista irtoavasta materiaalista - erityisesti lukkojarrutuksessa.

On suositeltavaa harjoitella aluksi hieman, kun olet saanut e-pilotin. Voit silloin perehtyd laitteeseen ja sen mahdollisuuksiin.

6.2 Ajoharjoittelu

Kayttdjan turvallisuus ja mukavuus ovat etusijalla. Siksi on ehdottoman valttamatontd oppia tuntemaan e-pilotin ajo-ominaisuudet. Jal-
leenmyyja tai Alber-piirijohtaja avustaa tdssd tarjoamalla maksuttoman opastuksen laitteen kayttoon.

Ota huomioon pyoratuolin valmistajat tiedot, turvallisuusohjeet ja varoitukset. Ne ovat voimassa myos kdytettdessd e-pilotia.

Aloita ensimmdiset ajokokeilut erityisen varovasti ja aloita ajoharjoittelu tasaisella alueella.

Harjoittele ajamista esteettomissa paikoissa.

Sovita nopeus ulkoisten olojen mukaan, jotta voisit esim. kiertdd yllattavat esteet vaarattomasti tai pysdyttda pyoratuolin.

Al3 lahde koskaan liikkeelle kiertamilld kaasukahva [1] dariasentoonsa. E-pilot voi silloin joutua hallitsemattomaan liikkeeseen (tapa-
turmavaara).

Kasittele kaasukahvaa [1] tasaisesti ja nykimitta. Ald tee kaasukahvalla dkillisia tdyskaasutuksia, erityisesti mahdollisissa vaaratilan-
teissa, joita haluat valttda. Jarruta sen sijaan ensin e-pilotia, kunnes pysahdyt.

Kun kaasukahva [1] vapautetaan, e-pilotin pyora alkaa pyorid automaattisesti vapaasti, pyorda ei talloin jarruteta!

Jarruttaminen tdytyy suorittaa molemmilla jarruvivuilla [7a/7b].

Jos esisdadetty huippunopeus ylitetdan, pyora kytkeytyy automaattisesti pyorimaian vapaasti. Ald siksi ylitd koskaan huippunopeutta.
Jos pyora pyorii huippunopeuden ylittdmisen takia vapaasti, e-pilotin nopeutta tdytyy vahentda niin paljon, ettd huippunopeus alittuu.
Vasta sitten kaasukahvaa [1] voi taas kadyttda.

Jarruta e-pilotia yksinomaan kummallakin jarruvivulla [7a/7b]. Ald koskaan tartu “tehostamiseksi” pyorituolin pydrien kelausvanteisiin.
Ennen kuin ldhdet ajamaan e-pilotilla yl&- tai alamdkeen, sinun on hallittava laitteen kdytto varmasti tasaisella alustalla ajettaessa.
Aja nousuihin aina tdyteen ladatulla akkuyksikolld.

Alamdkeen on ajettava erityisen varovasti.

Aja alamakiin hitaasti, jotta yllattivit esteet voisi vdistad ajoissa tai e-pilotin voisi pysdyttad Ald aja alamikia koskaan vapaasti rullaten.
Al milloinkaan aja poikittaissuuntaisesti jyrkissd vuorenrinteissi tai vastaavissa. Painopisteen mahdollinen tahaton siirtyminen saattaa
aiheuttaa pydratuolin kaatumisen sivulle.

E-pilot pystyy ylittdmaan esteitd, joiden korkeus on enintddn 5 senttimetrid.

Yli 5 senttimetrin korkuisia esteitd ei saa ylittdd, koska olemassa on muun muassa vaara, ettd seisontatuki [18] voi ottaa kiinni ja siksi
vaurioitua.

Ajaessasi kaltevia reunakiveyksia yms. pitkin ohjaa tarpeen mukaan hieman vastaan. Ala ylitd pienid esteitd kuten reunakivetyksii
samansuuntaisesti vaan suorassa kulmassa kulloiseenkin esteeseen ndhden. Tama tarkoittaa:

Ensin e-pilotin pyord ylittdd esteen. Sitten pyordtuolin molemmat pydrat ylittdvat esteen samanaikaisesti - ei vuorotellen. Aja esteen
yli alhaisella, esteeseen sopivalla nopeudella.

Tarkasta e-pilotin pyordn [21] ilmanpaine ja sekd pyoratuolisi pydrien ilmanpaine saanndllisesti. Kumpikin vaikuttaa ajo- ja jarrutus-
kayttdytymiseen sekd e-pilotisi ajomatkaan.

E-pilotilla ajettaessa ei tarvita kaatumaesteitd. Muista kuitenkin kiinnittdd ne takaisin pyordtuoliisi, kun liikut silld ilman e-pilotia.
Julkisilla teilld ajettaessa on noudatettava kulloisenkin maan vastaavia maardyksid (Saksassa tieliikennelaki). Pydrdtuolisi ja e-pilot on
silloin varustettava tahan tarkoitukseen maaratyilld lisdvarusteilla.



Pyri ylittdmaan esteet (esim. reunakivet) mahdollisuuksien mukaan vain eteenpdin ajamalla. Suurin sallittu
esteen korkeus on 5 senttimetria.

Aja hitaasti ja varovasti eteenpdin, kunnes e-pilotisi pyorat koskettavat estettd ja ylita este varovasti. On omas-
sa harkinnassasi, ylitdtkoé esteen vapaalla (ilman moottorin apua) ja pyydatko tdhdn mahdollisesti toisen ihmi-
sen apua.

Ota ongelmatapauksessa tai virheilmoituksen ilmetessa heti yhteytta jalleenmyyjaasi.

Aja mutkissa vain pienelld, ajo-oloihin sovitetulla nopeudella, jotta vdltat pydratuolin ja e-pilotin kaatumisen.

Valta mahdollisuuksien mukaan altistamasta e-pilotia, erityisesti silloin, kun se ei ole kdytossa, pitkdaikaiselle
voimakkaalle auringonvalolle. Tima aiheuttaa moottorin ldmpidamistd ja estdd aarimmaisissa tapauksissa sen tayden
tehon hyddyntamisen. Myds muoviosat vanhenevat nopeammin voimakkaassa auringonpaisteessa.

Auringonpaisteen tai intensiivisen kdyton aiheuttaman ylikuumenemisen yhteydessa: Anna e-pilotin seistd, kunnes se
on jadhtynyt.

Intensiivisessa kadytossd moottori, jarrulevy ja jarrusatula voivat kuumentua. Ali siksi kosketa ndité osia (ihon palo-
vammavaara). Anna e-pilotin seistd, kunnes se on jadhtynyt.
Samoin kuumeneminen saattaa saada oljya tai rasvaa vuotamaan eri paikoista, erityisesti jarruista.

Noudata seuraavia turvaohjeita ja varoituksia.

6.3 Turvallisuusohjeet

E-pilotin pitda olla sammutettuna, kun se kytketdan kiinni pydratuoliin tai irti siitd. Samoin se on sammutettava ennen pydratuoliin
liittyvid toita (esim. kiinnitysosan tai pysdkdintijarrujen sdatdminen).

Turvallisuuden vuoksi pidemman pysahdyksen yhteydessd - erityisesti yld- ja alamdissd — vasemman kahvan jarruvipu [7b] on lukittava
salvalla [6], jotta pyordtuoli ei pddse vierimdan tahattomasti. Lisdksi sinun tulee laittaa myds pyordtuoliisi asennetut pysdkdintijarrut
paalle.

Jos e-pilotisi on kytketty irti pydrdtuolista, jarruvipu [7b] tulee salvata, jotta e-pilot ei pddse vierimdan tahattomasti. Samoin pyord-
tuolisi vieriminen tdytyy pysahdyksissd estda vetamalld sen jarrut péille.

Mikali akkuyksikkd kuumenee liikaa tai palaa (epdtodenndkdistd), se ei saa missddn tapauksessa joutua kosketuksiin veden tai muiden
nesteiden kanssa. Akkujen valmistaja suosittelee ainoaksi sammutusaineeksi hiekkaa.

Ennen ajon aloitusta on huomioitava:

E-pilotin saa kiinnittda ainoastaan Alber GmbH:n hyvaksymiin kelausvanteellisiin pydratuoleihin.

E-pilotia varten tarvittavan kiinnitysosan saa asentaa tai kiinnitysosaa saa tarvittaessa muuttaa ainoastaan Alber GmbH tai Alber-yhtidn
valtuuttama terveydenhuollon ja apuvdlinealan liike.

Pyoratuolin kdyttoohjetta on ehdottomasti noudatettava e-pilotia kdytettdessa.

Tarkista ennen jokaista ajoa e-pilotin pyordn [21] kunto. Jos rengas on kulunut loppuun (pintakuviota ei juuri endd ndy), e-pilotia ei
saa enda kadyttda.

Tarkasta e-pilotin pyordn [21] ilmanpaine sddnnollisesti. Oikean ilmanpaineen l6ydat taulukosta kappaleesta 12. Tarkasta pydratuolin
pyodrien paine pyordtuolin valmistajan ohjeiden ja mdardysten mukaan. Liian pieni paine voi huonontaa ajettavuutta ja lyhentdd ajomat-
kaa huomattavasti.

Tarkasta e-pilotin jarrujen [19] toiminta ennen jokaista ajokertaa. Ajamaan ei saa ldhted, jos jarrut eivat toimi.

Tarkasta pyoratuolisi pysdkdintijarrujen toiminta ennen jokaista ajokertaa. Ajamaan ei saa ldhted, jos jarrut eivat toimi.

Tarkista aina ennen ajon aloittamista, ettd e-pilot on asianmukaisesti kiinni pyoratuolin kiinnitysosassa [27].

Tarkista aina ennen ajon aloittamista, ettd seisontatuki [18] ja pydratuolin tukipyorat ovat oikealla etdisyydelld maasta. Jos etdisyys
maahan on alle 1 senttimetri (seisontatuki) ja 5 senttimetrid (tukipydrat), e-pilotilla ei saa endad ajaa.



Ajettaessa e-pilotilla on huomioitava seuraavat seikat:

Ennen kuin ldhdet ajamaan e-pilotilla yl&- tai alamakeen, sinun on hallittava laitteen kdyttd varmasti tasaisella alustalla ajettaessa.
Pyoratuolin valmistajan ilmoittamaa suurinta sallittua alustan kaltevuutta ei saa ylittda.

Lahesty rappuja tai maaston painaumia erittdin varovasti.

Kun e-pilot on pdalld, jokainen kaasukahvan [1] kddntd muunnetaan ajokomennoksi. Irrota kdtesi kaasukahvalta mahdollisten vaara-
paikkojen luona pysahtyessdsi tai odottaessasi (esim. odottaessasi liikennevaloissa, yld- ja alamdissa tai kaikenlaisten ramppien ala- ja
yldpddssd) ja varmista e-pilot pidattdmalld jarruvipuja [7a/7b] tai salpaamalla vipu. Erityisesti mdessd sinun tulisi varmistaa pyoratuoli-
si sen pysakdintijarruilla.

Ala koskaan tartu e-pilotin kdynnissi ollessa sen pydraan tai pydratuolin pydriin.

Ala tyonni tai heitd esineitd sammutetun ja td kdynnistetyn e-pilotin pydrain tai pyoratuolin pydriin.

Ala koskaan kiinnitd mitdan esineitd e-pilotin pyoraan tai pydratuolin pyoriin. Se voi aiheuttaa vaurioita.

Pidd jalkakaytdvdlld ajaessasi riittdvan suurta védlimatkaa (mikédli mahdollista, vahintddn pyoratuolin leveyden verran) jalkakdytdvén reu-
naan.

Véltd ajamasta irtaimella ajoalustalla (esim. irtonaisella soralla, hiekassa, mudassa, lumessa, jdalld tai syvissd vesilammikoissa).

Ala milloinkaan pysékoi e-pilotia minnekian ilman valvontaa, ei laitteen ollessa pailld eiki pois kytkettyn.

Voimakkaat sahkomagneettiset kentdt voivat haitata e-pilotin toimintaa.

Harvinaisissa tapauksissa e-pilot voi myos hdiritd muiden laitteistojen, esimerkiksi tavaratalojen varashalytinten, toimintaa.

E-pilotilla ei saa ajaa rullaportaisiin tai liikkuville lattioille.

Kun ajat suurimmalla nopeudella, dld kddnny dkkindisesti vasemmalle tai oikealle, koska pyordtuoli saattaa muuten kaatua.

Hidasta nopeutta kaarteissa ja kddnnyttdessa.

Jos aiot pysahtyd pyordtuolilla yld- tai alamdkeen, pydratuoli on pysdkditdva yla- tai alamden poikkisuuntaan ja varmistettava pysa-
kointijarruilla. Lisdksi kahvan vasemmalla puolella oleva jarruvipu [7b] téytyy lukita salvalla [6]. N&illd toimilla estetddn pydratuolin
tahaton vieriminen.

Aja ylé- tai alamdkipysdahdyksen jdlkeen varovasti vain pienelld nopeudella liikkeelle poikkirinteeseen. Yleisesti ajaminen poikkirintee-
seen on kiellettya.

Lukitse jokaisen ajon jdlkeen ja jokaisessa pysdahdyksessa jarruvipu [7b] salvalla [6] ja laita pyordtuolisi pysakdintijarrut pddlle, jotta
pyoratuoli padse vierimdan tahattomasti!.

Ala tartu koskaan ajon aikana e-pilotin pydréin tai pyoratuolin pyérien pinnoihin.

Jarruta e-pilotia varovasti ja nopeuttasi vastaavasti (ei siis dkillisesti).

Kun kaasukahva [1] vapautetaan, e-pilotin pyord alkaa automaattisesti pyorid vapaasti eikd sitd jarruteta.

Jarruttaminen tdytyy suorittaa molemmilla jarruvivuilla [7a/7b].

Jarruta e-pilotia yksinomaan molemmilla jarruvivuilla [7a/7b]. Ald koskaan tartu “tehostamiseksi” pydratuolin pydrien kelausvanteisiin.
Huomaa jarruvivulla [7a] jarruttaessasi, ettd et vahingossa kdanna kaasukahvaa [1].

Varmista pyoratuoli ja e-pilot autolla matkustettaessa voimassa olevien mdardysten ja ohjeiden mukaan.

Ajettaessa yleisilld teilld ja kevyen liikenteen vaylilld on Saksan liittotasavallassa noudatettava tieliikennelain ja -asetuksen maarayksia.
Muissa maissa on noudatettava niissd voimassa olevia maardyksia.

E-pilot on tarkoitettu vain liikuntarajoitteisten henkildiden kuljettamiseen, eikd sitd saa kdyttda muihin tarkoituksiin, esimerkiksi lasten
leikkeihin tai irtotavaroiden kuljettamisen apuvilineend.

E-pilotia ei saa kdyttda lahelld voimakkaita magneettikenttid (esim. nostomagneetit, muuntajat, magneettikuvauslaitteet jne.).

Valtd ajamista e-pilotilla vaikeissa oloissa, esimerkiksi myrskyiselld sdalld, raesateessa tai korkeassa pensaikossa.

Ota mahdollisen rengasrikon yhteydessa yhteyttd apuvalineiden jalleenmyyjdasi.

Jos huomaat ajon aikana epdtavallisia ddnia tai tarinoitd, e-pilotin tai pydratuolin osat ovat saattaneet [6ystyd. Mahdollisesti
ajon aikana mukaan on tarttunut vieraita esineitd. Ota tallaisissa tapauksissa yhteyttd jalleenmyyjaasi.

Huomaa e-pilotilla ajamisen jdlkeen:

Sammuta e-pilot valittomasti kun sitd ei endd kdytetd, jotta valtat tahattoman ajokomennon antamisen kaasukahvaa [1] kosketettaessa.
Lukitse jokaisessa pysahdyksessda vasemman kahvan jarruvipu [7b] salvalla [6] ja laita lisdksi pyoratuolin pysdkdintijarrut paalle.
Lataa e-pilotin akkuyksikko jokaisen ajon jdlkeen, mikdli mahdollista.



6.4 Esteet

E-pilot pystyy ylittdmaan esteitd, joiden korkeus on enintddn 5 senttimetrid.

Yli 5 senttimetrin korkuisia esteitd ei saa ylittdd, koska olemassa on muun muassa vaara, ettd seisontatuki [18] voi ottaa kiinni ja siksi
vaurioitua.

Noudata lisdksi pydratuolisi kdyttohjeen tietoja, jotka koskevat suurinta ylitettdvissd olevaa estekorkeutta.

Al3 ylitd pienid esteitd kuten reunakivetyksis samansuuntaisesti vaan suorassa kulmassa kulloiseenkin esteeseen nihden. Tama mer-
kitsee: Ensin e-pilotin pyora ylittda esteen, sitten pydratuolin molemmat pyodrdt ylittdvat esteen samanaikaisesti - ei vuorotellen. Aja
esteen yli alhaisella, esteeseen sopivalla nopeudella tai pyyda toinen henkild avuksi.

Ajaessasi kaltevia reunakiveyksia yms. pitkin ohjaa tarpeen mukaan hieman vastaan.

6.5 Vaaralliset paikat ja vaaratilanteet

Pyoratuolin kdyttdjan on itse padtettdva, minkalaisilla ajoalustoilla ja millaisissa paikoissa hdn ajaa, henkildkohtainen ajotaitonsa ja
ruumiilliset kykynsd huomioiden.

Ennen ajon aloittamista hdnen on tarkastettava, ettd e-pilotin rengas ei ole kulunut tai vaurioitunut, ettd akkuyksikon varaustila on
asianmukainen ja ettd laitteen ddnitorvi toimii.

Nama turvallisuutta edistdvat tarkastukset sekd henkilokohtaiset kyvyt ovat erityisen tdrkeitd seuraavissa vaarallisissa paikoissa ajetta-
essa, joissa ajamisesta on e-pilotin kuljettaja padttda harkintansa mukaan ja vastaa itse:

- aallonmurtajat, laivalaiturit, vesist6jen vierelld kulkevat tiet ja aukiot, suojaamattomat sillat ja lammet.

- kapeat tiet, kaltevat osuudet (esim. rampit ja nousuluiskat), rinteessd sijaitsevat kapeat tiet, vuoristoreitit.

- pddliikennevaylien vierelld tai jyrkanteiden ldhelld olevat kapeat ja/tai jyrkdsti viettdvat/kaltevat tiet.

- lehtien tai lumen peitossa olevat tai jddtyneet tiet.

- ajoneuvojen rampit ja nostovalineet.

Mutkissa ajettaessa tai yla- ja alamdessa kdannyttdessa sivulle kaatumisen vaara saattaa kasvaa painopisteen
sivuttaisen siirtymisen vuoksi. Suorita nima ajoliikkeet tdstd syysta erityisen varovaisesti ja hitaalla nopeudella!

Pdaliikennevaylid ja risteyksid ylittdessd sekd rauta- ja raitioteiden tasoristeyksissd on noudatettava erityista
varovaisuutta. Ald milloinkaan ylitd kiskoja niiden suuntaisesti ajaen ylittdessdsi rautatietd tai vastaavaa, silla
pyoratuolin pyorat saattavat kiilautua kiskoihin kiinni.

Ajoneuvojen rampeille tai nostovdlineisiin ajettaessa on noudatettava erityistd varovaisuutta. Rampin tai nostovali-
neen noston tai laskun aikana e-pilot on asetettava riittdvdn kauas reunoista ja sammutettava.

Lisdksi vasemman kahvan jarruvipu [7] taytyy salvata salvalla [6], jotta jarru [19] lukitsee pydran pysyvasti [21].
Lisdksi pydratuoliisi asennetut pysdkdintijarrut taytyy laittaa paalle.

N&illd toimilla estetddn vieriminen.

Ald missain tapauksessa aja suoraan rampin tai nostolaitteen reunalle vaan jiti siihen riittivisti etdisyytta.

Renkaiden pito vdahenee alustan ollessa markd, ja ndin myds luisumisvaara kasvaa. Ota taman huomioon, aldka
aja kuluneilla renkailla.




Huomaa, ettd alamdessa ajettaessa e-pilotin jarrutusmatka voi nopeudesta ja maen jyrkkyydesta riippuen olla
merkittavasti pidempi kuin tasaisella. Sovita nopeutesi siksi vastaavasti.

E-pilotin pyord [21] ei lukitu pysdahdyksissd automaattisesti vaan liikkuu vapaasti.
Noudata siksi erityisesti tietoja ja ohjeita kappaleissa 2.8 (Turvallisuusohje jarrujen lukitsemiseen ja vapauttami-
seen yla- ja alamdissd) ja 6.3 (Turvallisuusohjeet). Ne koskevat pysdahtymista ja liikkeelleldht6d yla- ja alamdissa.

Aja maissd varovasti!

Jos suurin sallittu huippunopeus ylitetddn, pyora [21] pyorii vapaasti ja myds kaasukahva [1] ei toimi.
Tallaisissa tapauksissa e-pilotin nopeus tdaytyy pienentdd suurimman sallitun huippunopeuden alle. Vasta sitten
kaasukahvaa [1] voi taas kdyttdd ajamiseen.

E-pilotin suurin sallittu ajoalustan kaltevuus on enintdadn 5,71° (10 %). Jos ajetaan suurempiin kaltevuuksiin, on
mahdollista, ettd e-pilot ja pyordtuoli luisuvat taaksepdin. Vedd tdssa tapauksessa pyoratuolin pysdkdintijarrut
paalle ja lopeta ajaminen. E-pilotilla ei saa ajaa ylad- ja alamdissd, joiden kaltevuus on yli 8,53° (15%).



Koodi

B14

B15

B16

B17
B18

B19

C10

(11

C12

C13

M14

M15

S10

S11

S12

Moottorin tietolilkenne

Tarkista pistokytkimet

-

CODE
. S11

Naytto

Virhe akkulaitteisto
(Alkutarkastus, elekt-
roniikka,...)

Virhe akun lampétila
lilan matala

Virhe akun lampédtila
liian korkea

Virhe akku tyhja
Virhe akku 36V

Virhe akku 36V

Virhe ndyttolaitteisto
(Alkutarkastus, elekt-
roniikka,...)

Virhe kaasukahva

Virhe kaasukahvan
litkesuoja
Hitskaytts

Virhe moottorilaitteisto
(Vasen poistettu)

Virhe moottorin [@mpo-
tila liian korkea

Virhe tietoliikenne
yleinen

Virhe tietoliikenne
moottori

Virhe tietoliikenne akku

7. Virheilmoitukset ja ohjeet ndytossa

7.1. Virheilmoitukset

Toimintahdirion sattuessa ndytdssa [3] ndkyy koodi sekd virheldhdettd koskeva tieto sekd ratkaisu-

mahdollisuus.

Kuten erdissa muissakin yhteyksissd, jo pelkkd e-pilotin sammuttaminen ja uudeelleenkdynnistdminen
voi poistaa ndytetyn virheen. Seuraava taulukko sisdltdd ne virhekoodit, joiden syy on useimmiten
poistettavissa pienelld vaivalla. Jos ilmoitetusta korjaustoimenpiteestd ei ole apua ja virhekoodi
pysyy ndytolld, ota yhteyttd jdlleenmyyjddsi. Jos ndytdssa nakyy virhe, jota ei mainita seuraavassa
taulukossa, ole hyvd ja ota yhteyttd jalleenmyyjdasi.

Virhe

Akun tarkastus epdonnistui.

Akun ldmpdtila liian matala.
Akun l@mpdtila Lliian korkea.

Akun jdnnite liian matala.
Akun jénnitevirhe.

Akku on ladattu tdyteen, takai-
sinsy6tto ei mahdollista.

Ndyton tarkastus epdonnistui.

Kaasukahvan tarkastus epdon-
nistui.

Kaasukahvaa kdytettiin e-pilo-
tin kdynnistdmisen aikana

Kaasukahvan arvot vaarin.
Hatdkaytto pienennetyilld
arvoilla.

Virhe moottorielektroniikka.

Moottorin l@ampétila-aluevirhe.

Tietoliikenne yksittdiskompo-
nenttien kesken ei mahdollista.

Tietolitkenne moottorin kanssa
ei mahdollista.

Tietoliikenne akun kanssa ei
mahdollista.

Tee ndin

Kytke pois pdaltd/padlle. Jos virhe ndkyy edelleen, ota yhteyttd
jalleenmyyjdan.

Kytke pois paaltd/paalle. Jatka ajoa varovasti. Jos virhe nakyy
edelleen, ota yhteyttd jalleenmyyjdan.

Kytke pois paaltd/paalle. Jatka ajoa varovasti. Jos virhe nakyy
edelleen, ota yhteyttd jalleenmyyjdan.

Lataa akku.

Kytke pois pdaltd/paalle. Jos virhe nakyy edelleen, ota yhteyttd
jalleenmyyjdan.

Lyhyt ajo ylamédkeen tai tasaisella pienen energiamdaran kulut-
tamiseksi.

Kytke pois pdaltd/paalle. Jos virhe ndkyy edelleen, ota yhteytta
jalleenmyyjdan.

Kytke pois pdaltd/paalle. Jos virhe ndkyy edelleen, ota yhteyttd
jalleenmyyjdan.

Kytke e-pilot pois pdaltd ja takaisin pdalle; dld kayta kaasukah-
vaa.

Kytke pois pdaltd/paalle. Jos virhe ndkyy edelleen, ota yhteyttd
jalleenmyyjdan.

Kytke pois pdaltd/paalle. Jos virhe ndkyy edelleen, ota yhteyttd
jalleenmyyjdan.

Vdhennd nopeutta. Anna moottorien jadhtyd. Jos virhe nédkyy
edelleen, ota yhteyttd jalleenmyyjdan.

Sammuta. Kytke kaikki komponentit irti/kiinni. Kytke pdille.
Jos virhe ndkyy edelleen, ota yhteyttd jalleenmyyjdan.

Sammuta. Kytke moottori irti/kiinni. Kytke pdalle. Jos virhe
nakyy edelleen, ota yhteyttd jalleenmyyjaan.

Sammuta. Aseta akku uudelleen. Kytke pdalle. Jos virhe ndkyy
edelleen, ota yhteyttd jalleenmyyjdan.

Jos ndytéssa ndkyy virhekoodi, kytke e-pilot vield uudelleen pois pddltd ja takaisin paadlle. Jos tama ei korjaa
virhettd, ota yhteyttd jalleenmyyjdasi. Virhetyypista riippuen vastaava komponentti taytyy mahdollisesti ldhet-
taa Alberille korjattavaksi.




Koodi
B10

B11

B12

B13

C14

M10

M11

M12

M13

S13

13:52

Naytto

3

km/h

Akku kuumentunut

Vahenna kuormitusta

-

Ohje akun lampétila

korkea

Ohje akun lampétila

matala

Ohje akku melkein tyh-
ja (<=20% ...

Ohje akku kohta tyhja

(<=7%)

>7%)

Virhe SIU-laitteisto

Ohje moottorin ldmpo-

tila korkea

Ohje nopeus aivan liian

suuri (n. 40 km/h)

Ohje nopeus suuri

(30 km/h)

Ohje nopeus liian suuri

(35 km/h)

Virhe tietoliikenne SIU

7.2 Ohjeita

Ajon aikana e-pilot tarkkailee jatkuvasti akun ja moottorin toimintatiloja sekd nykyistd ajonopeutta.
Jos tdlloin havaitaan kriittisid parametreja, ndytolld [3] ndkyy vastaava ohje ja lyhyt virheen korjaa-
mista koskeva tieto. Ajaminen e-pilotilla ei keskeydy ohjeen nadyttdmisen takia.

Katso ohjeita koskevat tiedot seuraavasta taulukosta. Siind mainittu koodi tallennetaan ndyttoon,

mutta sitd ei kuitenkaan ndyteta.

Virhe

Akku kuumentunut.
Nopeutta vdahennetdan.

Akun ldmpotila matala. Nopeut-
ta vdhennetdan.

Akun jannite matala.

Akun jannite matala.

Tarkastus Signal Interface Unit
-laitteisto epdonnistui

Moottorin l[@mpétila korkea.

Nopeus aivan liian suuri.
Jarjestelmavaurio mahdollinen.

Nopeus suuri.
Nopeus liian suuri.

Tietoliikenne Signal Interface
Unit -yksikon kanssa ei mah-
dollista

Tarkead virheita M11, M12 ja M13 koskeva ohje:
Huippunopeuden (katso taulukkoa luvussa 13) ylittdminen ja tdmén kdyttoohjeen tietojen laiminlyonti voivat
vaurioittaa moottoria ja akkuyksikkod. Tassa tapauksessa tuotevastuu- ja takuuvaadeoikeutesi Alber GmbH:ta

kohtaan raukeavat.

Tee ndin

Aja varovasti. Valtd nousuja / laskuja. Jos virhe ndkyy edel-
leen, ota yhteyttd jdlleenmyyjdan.

Aja varovasti. Valtd nousuja / laskuja. Jos virhe ndkyy edel-
leen, ota yhteyttd jalleenmyyjdan.

Lataa akku.

Lataa akku.

Kytke pois paaltd/paalle. Jos virhe ndkyy edelleen, ota yhteyt-
td jalleenmyyjdan.

Vdhennd nopeutta. Anna moottorien jadhtyd. Kytke pois paal-
td/pdalle. Jos virhe ndkyy edelleen, ota yhteyttd jalleenmyy-
jaan.

Vdhennad nopeutta voimakkaasti onnettomuusriskin minimoimi-
seksi. Moottori ja akkuyksikkd voivat vaurioitua.

Kaikki tuotevastuut ja takuut raukeavat!

Vahenna nopeutta onnettomuusriskin minimoimiseksi.

Vahenna nopeutta voimakkaasti onnettomuusriskin minimoimi-
seksi.

Kytke pois paaltda/pdalle. Jos virhe ndkyy edelleen, ota yhteyt-
td jalleenmyyjddn.



8. USB-latausliitin

E-pilotissasi on USB-latausliitin [35], jossa voi ladata laitteita enintddn 1,3 ampeerin
virralla (esim. matkapuhelimet). Latausliitin on

ohjaimen pddssa ja siind on kumisuojus [36].

Varmista, ettd kun USB-latausliitintd ei kdytetd, siihen asetettu kumitulppa on aina
kokonaan sisdssa ja tiivistda liittimen. Jos USB-latausliitinta ei ole tiivistetty koko-
naan, kosteus voi pddstd sen sisdlle ja aiheuttaa siten vaurioita

Huomio rusentumisvaara!

Ala koskaan tartu USB-liittimen [35] alapuolella olevaan
suojukseen. Erityisesti mutkissa ajettaessa sormet voivat
rusentua.

9. Valo
Valo [17] kytketddn ensisijaisesti pdalle ja pois painikkeella [5], joka on ohjaimessa (kat-
so luku 2.6). Lisdksi valo voidaan kytked pois ja pddlle valossa olevalla painikkeella [63].

Noudata:

Painike [5] katkaisee ja avaa valon [17] virransydton kokonaan.

Tdma tarkoittaa, ettd valo voidaan kytked pdalle vain, kun se on jo kytketty pdalle myds
painikkeella [5].




10. Kuljetus
10.1 e-pilot

Kuljetustarkoituksia varten akkuyksikkd ja ndytto tulisi ottaa pois e-pilotista ja varas-
toida turvallisesti. Jos molemmat komponentit jadvat e-pilotiin, se tdytyy joka tapa-
uksessa sammuttaa.

Jos nostat e-pilotia, kddelld ei saa missddn tapauksessa tarttua vanteeseen.

Noudata erityisesti matkoilla voimassa olevia mdardyksid, jotka koskevat litium-ioni-
akkujen kuljettamista (katso myds luku 3.5.8).

10.2 pyoratuoli
Ennen pyoratuolin kokoon taittamista kiinnitystanko [60] tdytyy ottaa ensin pois pidik-
keesta.

Pida kiinnitystangosta [60] kiinni.

Poikkituen vasemmalla tai oikealla puolella:

Paina peukalolla pikalukon [28] keskelld olevaa vapautuspainiketta [29] ja vedd pika-
lukko kokonaan ulos pydratuoliin kiinnitetystd kiinnittimestd [61]. Poikkituki voidaan
nyt kdantda alas.

Toista menettely pydratuolin toisella puolella ja ota poikkituki kokonaan pois pydra-
tuolista.

Jotta voit kdyttda pyordtuolia taas kuljetuksen jdlkeen e-pilotin avulla, poikkituki [60]
tdytyy kiinnittaa takaisin pyoratuoliin.

Laita kiinnitystanko [60] oikein pdin kiinnittimeen [61] ja pida siitd kiinni.
Painapeukalolla pikalukon [28] keskelld olevaa vapautuspainiketta [29] ja laita lukko
kokonaan kiinnittimen [61] sisddn.

Kun vapautuspainike [29] vapautetaan, kiinnitystanko [60] on lukittukiinnitti-
meen[61] eikd sitd voi ottaa enda pois.

Toista menettely pydratuolin toisella puolella.

pikalukot [28] ja kiinnitystanko [60] istuvat lujasti kiinnittimissa
[61].

Pikalukot eivit saa ldhted enda irti kiinnittimista [61] ilman vapau-
tuspainikkeen [29] painamista.

Samoin kiinnitystankoa [60] ei saa kyetd ottamaan pois kiinnittimis-
td [61] ilman, ettda molemmat pikalukot [28] poistetaan.

“ Tarkista kiinnitystangon [60] kiinnittimisen jilkeen, ettd molemmat



11. Sdilyttaminen, hoito, huolto ja havitys

11.1 Sailyttaminen

Jos pydratuoliasi tai e-pilotia sdilytetdan pidemman aikaa (esim. useiden kuukausien ajan), on huomioitava seuraavat seikat:

e Varastoi pyoratuoli pyordtuolin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

e (ta akkuyksikko pois, kdari se kalvoon ja sdilyta sitd erillaan.

® Noudata akkuyksikdn varastointiohjeita luvussa 3.5.7.

® Suojaa myds e-pilot kosteudelta muovikalvoilla.

e \Varastoi pyoradtuoli ja e-pilot kuivaan tilaan.

e Varmista, ettd asiaankuulumattomat henkilot (erityisesti lapset) eivét pddse sdilytystilaan valvomatta.

e Varmista, ettd pyordtuoliin tai e-pilotiin ei pddse tai kerry kosteutta.

® \Varmista, ettd pyordtuoliin ja e-pilotiin ei kohdistu jatkuvaa auringonvaloa (esim. ikkunasta).

e Pyoratuoli, e-pilot ja akkuyksikkd on puhdistettava ennen uudelleenkdyttddnottoa. Erityisesti laturin [25] pistokkeessa ja akkuyksikdn
latausliittimessd [10] ei saa olla mitddn metallihiukkasia.

e Tarkista, tarvitaanko uuden kdyttoonoton yhteydessa huoltoa (katso luku 10.4) ja teetd se tarvittaessa.

11.2 Hoitaminen

Sisddn tunkeutuva vesi voi tuhota moottorin ja akkuyksikon.
“ Siksi dla koskaan puhdista e-pilotin yksittdisid osia juoksevalla vedelld tai painepesurilla.

Estd aina nesteiden tai kosteuden padsy pyoran napaan ja akkuyksikkdon. E-pilotia puhdistettaessa on tdstd syystd oltava erityisen varo-

vainen. Noudata erityisesti seuraavia ohjeita:

e Kaikessa komponenttien sekd akkuyksikon puhdistamisessa saa kdyttda korkeintaan vedelld kevyesti kostutettuja liinoja.

e Komponenttien puhdistukseen ei saa kdyttda hankausainetta tai sydvyttdvaa puhdistusainetta.

e Komponenttien puhdistusta ei missddn tapauksessa saa suorittaa vesisuihkulla tai korkeapainepesurilla. Vettd voi silloin pddstd sisdan
ja se vahingoittaa elektroniikkaa peruuttamattomasti.

Alber GmbH ei ole vastuussa mistddn vahingoista tai seurausvahingoista, jotka sisddn pdassyt vesi on aiheuttanut.
Mydskdan tallaiset vauriot eivat kuulu takuun piiriin.

11.3 Uudelleenkaytto

Jos olet saanut e-pilot-laitteen kdyttodsi sairausvakuutuksen nojalla, etkd enda tarvitse sitd, ota yhteys sairausvakuutustoimistoosi tai
apuvalineiden jalleenmyyjdan. E-pilot voidaan antaa helposti ja taloudellisesti toisen henkildn kayttoon.

E-pilot tulee huoltaa ennen jokaisen uuden kdyton aloittamista. Valtuutettu jalleenmyyjd tai Alber-edustaja voi poistaa kiinnitysosan (jolla
e-pilot kiinnitetdan pydratuoliin) nopeasti ja vaivattomasti sen jdlkeen, kun pydrdtuolia ei endd tarvita, kuten myos kiinnittad ne uuteen
pyoratuoliin.

Luvussa 10.2 esitettyjen puhdistusohjeiden lisdksi ennen uudelleen kdyttda on suoritettava ohjaimen ja e-pilotin kaikkien ulkopuolelta
tavoitettavissa olevien muoviosien desinfiointi. Kdyta tdhan tarkoitukseen pintadesinfiointiin soveltuvaa puhdistusainetta kyseisen valmis-
tajan ohjeiden mukaisesti.

11.4 Huolto

tebetreiberverordnung; MPBetreibV). Sen mukaan jatkuvia kunnossapitotoimia, erityisesti tarkastuksia ja huoltoja, tarvitaan valttdmatta
lddkinnallisten tuotteiden turvallisen ja asianmukaisen toiminnan takaamiseen.

2 vuoden vali on normaaleja kdyttooloja koskevien markkinahavaintojen perusteella osoittautunut mielekkddksi myds omien tuotteidemme
huollossa.

Tamad 2 vuoden ohjeellinen arvo voi kuitenkin vaihdella tuotteemme kulloisenkin kdyttoasteen ja kdyttdjan toiminnan mukaan. On laitteen
haltijan vastuulla valvoa laitteen kdyttoastetta ja kdyttdjdn toimintaa.

Suosittelemme joka tapauksessa ehdottomasti selvittdmaan tuotteidemme huoltoon liittyvien kustannusten korvauskysymykset etukdteen
asianomaisen palveluntarjoajan tai sairausvakuutuskassan kanssa, myds mahdollisten voimassa olevien sopimusten suhteen.



11.5 Havittaminen

Laite, sen akkuyksikkd ja lisdvarusteet ovat pitkdikdisia tuotteita.

Ne saattavat kuitenkin sisdltad ymparistolle haitallisia aineita, mikdli ne toimitetaan paikkoihin (esim. kaatopaikalle),
jotka eivdt voimassa olevan lainsaddanndn mukaan ole tarkoitukseen soveltuvia.

Tuotteessa on “yliviivattu jateastia” -symboli (WEEE-direktiivin 2002/96/EY mukaan) muistuttamassa kierratysvelvolli-
suudesta.

Ota siksi ymparistd huomioon ja toimita loppuun kdytetty tuote paikalliseen kierratyspisteeseesi.

_ Ota selville, mitd omassa maassasi on sdaddetty hdvittamisestd, koska WEEE-direktiivid ei sovelleta tdhan tuotteeseen

kaikissa Euroopan maissa. Kun e-pilot poistetaan kdytostd, se voidaan vaihtoehtoisesti toimittaa Alber-yhtidlle tai
Alber-jalleenmyyjalle, jotka huolehtivat niiden asianmukaisesta ja ymparistoystavallisestd havittamisesta.

12. Tuotevastuu, takuu ja valmistajan vastuu

12.1 Virheettomyystakuu

Alber takaa, ettd e-pilot on ollut toimitushetkelld moitteettomassa kunnossa. Namd takuuvaatimukset ovat voimassa 24 kuukautta e-pilo-
tin toimittamisesta alkaen.

12.2 Kestdvyystakuu
Alber antaa e-pilotille 24 kuukauden kestdvyystakuun.
Kestavyystakuun piiriin eivat kuulu

Laitteet, joiden sarjanumeroa on muutettu, vaurioitettu tai joista se on poistettu.

Kuluvat osat kuten esimerkiksi renkaat, kdyttolaitteet ja pinnat.

luonnollisesta kulumisesta tai virheellisestd kasittelystd johtuvat puutteet, erityisesti viat, jotka ovat seurausta kdyttéohjeen noudat-
tamatta jattamisestd, onnettomuuksista, tahallisesta vaurioittamisesta, tulen tai veden vaikutuksesta, luonnonilmididen aiheuttamista
vaurioista ja muista syistd, jotka ovat Alber-yhtion vaikutuspiirin ulkopuolella.

paivittdisestd kdytostd seuraavat normaalit huoltotydt (esim. kuluneiden renkaiden vaihto).

Laitteen tarkastus ilman vian toteamista.

12.3 Valmistajan vastuu
Alber GmbH ei e-pilotin valmistajana ole vastuussa laitteen turvallisuudesta, jos:

e-pilotia kdsitellddn asiattomasti

e-pilotia ei toimiteta 2 vuoden valein valtuutetun jalleenmyyjan tai Alber GmbH:n huollettavaksi
e-pilot otetaan kdyttoon taman kdyttdohjeen vastaisella tavalla.

e-pilotia kdytetddn akun varauksen ollessa riittdméaton

Korjauksia tai muita e-pilotia koskevia toitd tekevdt muut kuin valtuutetut henkilot

e-pilotiin asennetaan tai liitetddn vieraita osia

e-pilotin osia irrotetaan



13. Tekniset tiedot

Moottori

Ajomatka (*):
Maksiminousukyky:
Maksimilaskukyky:
Kadntosade (minimi):

Huippunopeus:

Moottorin nimellisteho:

Kayttoéjannite:
Kayttolampotila:
Henkilopaino:

Sallittu kokonaispaino:

Akkuyksikkd
Akkutyyppi:
Nimelliskdyttojannite:
Nimelliskapasiteetti:
Nimellisenergia:
Latausldmpotila:
Kayttolampotila:
Suojausluokka:

Latausaika:

Yksittdisten osien paino

Ajoyksikko:
Akkuyksikkd:
Kokonaispaino:

Pyoran rengas

jopa 50 km (vakioakkuyksikkd) / 20 km (lentoakkuyksikkd) standardin ISO 7176 - 4 mukaan
jopa 5,71 ° (10 %); myds pyoratuolivalmistajan raja-arvoja on noudatettava

8,53 ° (15 %); myds pyoratuolivalmistajan raja-arvoja on noudatettava

2,75 metrid

6 km/h (10 tai 15 km/h vain vastaavalla varustelulla (varoituskolmio, valot, heijastimet) ja yksittdis-

hyvédksyntad)

Pyoratuolin valmistajan raja-arvoja ja maakohtaisia tieliikennelakeja

on noudatettava!
250 W

36V

-25 °C... +50 °C
maks. 100 kg
maks. 135kg

Vakioakkuyksikko

Litium-ioni-kennot, vuotamaton ja huoltovapaa
36V

13,8 Ah

496,8 Ah

0 °C... +45 °C

-25 °C ... +50 °C

IPX4

9 tuntia

15,5 kg

Lentoakkuyksikko

Litium-ioni-kennot, vuotamaton ja huoltovapaa
36V

7,8 Ah

280,8 Ah

0°C... +45 °C

-25 °C ... +50 °C

IPX4

5,5 tuntia

Vakioakkuyksikkd: 2,9 kg / Lentoakkuyksikkd: 2,8 kg
18,4 kg (voi poiketa versiosta tai lisdvarusteista riippuen)

Nimitys

Malli ja tyyppi

Koko (tuumaa) Ilmanpaine bar ja kPa

(ST 16x300 C-1488

Keskisuuri profiili, ilmarengas sisdrenkaalla

16“ / 16 x 3.00

2,0 bar / 200 kPa

Pyoran renkaana saa kdyttda ainoastaan taulukossa mainittua rengastyyppia.
Muiden tyyppien kdyttiminen on kiellettya.
Ota mahdollisen rikon yhteydessa yhteytta apuvilineiden jdlleenmyyjaasi.

(*) Ajomatka vaihtelee ajomaaston ja vallitsevien ajo-olojen mukaan. Ihanteellisissa ajo-olosuhteissa (tasainen maasto, vasta ladattu
akkuyksikkd, ympariston lampdtila n. 20 °C, tasainen ajovauhti jne.) voidaan saavuttaa edelld ilmoitettu ajomatka. Matalammissa ldmpo-
tiloissa e-pilotin ajomatka voi olla lyhyempi kuin ylld olevassa taulukossa ilmoitetaan.

Tdmadn tuotteen arvioitu kdyttoika on keskimdarin viisi vuotta, kun tuotetta kdytetaan sen kayttotarkoituksen mukaisesti ja kaikkia sen
huolto- ja kunnossapito-ohjeita noudatetaan. Kayttoika voi olla pidempikin, jos tuotetta kdsitellddn, huolletaan, hoidetaan ja kdytetdan
huolellisesti, eika tieteen ja tekniikan kehittyminen aseta sille mitdzn teknisi rajoituksia. Adrimmainen ja epdasianmukainen kaytto voi-
vat kuitenkin lyhentdd kayttoikdd merkittavasti. Normien edellyttama kaytt6ian madritys ei ole ylimaardinen kadyttdian takuu.




Latauslaite

Tekniset tiedot ja muut latausta koskevat ohjeet loytyvat laturin mukana toimitetusta kayttdohjeesta.

Muuta

Kaikki e-pilotin osat on korroosiosuojattu.

C€

E-pilot ja siihen kuuluva ulkoinen latauslaite tayttavat sekd sahkopyoratuoleja koskevan standardin EN 12184 ettd pyo-
ratuoleja koskevan standardin ISO 7176-14 asiaankuuluvien lukujen vaatimukset ja vastaavat EU:n lddkinndllisista lait-
teista annetun asetuksen (MDR) 2017745 vaatimuksia.e-pilot-apumoottori on luokkaan I kuuluva lddkinndllinen laite.

Oikeus teknisestd kehityksestd ja muotoiluun liittyvistd uudistuksista johtuviin muutoksiin pidatetdan.

FIN

€MD [ 1]

Systemnr. / System No.

Produkt/Modell [Product/Model]
Betriebsspannung [Nominal Voltage]
Motor Nennleistung [Rated Power]
Max. Geschwindigkeit [Max. Speed]
Nenn-Steigung [Rated Slope]

i

P15200135
699

e-pilot P15
36V

250 W

5,7° [10%]

mu kg
25¢ 22051

‘“ Alber GmbH

D-72461 Albstadt
Made in Germany

6 km/h [3.73 mph]

Vor dem Weissen Stein 14 1)04046727182502

@ 2020-02-07

(11)200207
(21)P15200135

Wartung Wartung
Maintenance Maintenance
durch/by: AM/AL:
Alber GmbH durch/by: ...
72461 Albstadt in (PLZ)/in: .
01 ndchste 07 01 nachste 07
02 next 08 02 next 08
03 09 03 09
04 10 04 10
05 11 05 11
06 12 06 12

2021 | 2022 2023|2024

2021 | 2022 | 2023 [ 2024

1566
il

4046727166106

14. Kilvet

E-pilotin osissa on kilpia, jotka sisdltdvat erilaisia tietoja tuottees-
ta. Jos laitteeseen tulee vika, jdlleenmyyja voi vaihtaa yksittdiset
osat Alber-vaihtopoolin kautta. Tahan jalleenmyyja tarvitsee kil-
vissd olevat tiedot.

Laitekilpi

Laitekilvessd on e-pilotin tarkeimmat tekniset tiedot ja sen avulla
on mahdollista jaljittaa laite tarvittaessa. Ilmoita laitenumero
Alber-vaihtopoolin puitteissa tapahtuvan laitevaihdon yhteydessa.
Laitekilpi sijaitsee e-pilotin rungossa akkukiinnikkeen sisapuolella [7].

Kilpi “"Huolto”
Kilven tarkoituksena on muistuttaa seuraavan huollon ajankohdasta.
Se sijaitsee akkukiinnikkeen sisdpuolella [7].

Laiteosan kilpi

Kilpi [A] on kiinnitetty pydrddn, akkuyksikon takapuolelle ja latu-
rin alapuolelle, kilpi [B] ndytdn taakse.

Ilmoita osanumero (numero on merkitty kilven keskiosaan ja osoi-
tettu viereisessa kuvassa nuolella)osan vaihdon yhteydessa Alber-
vaihtopoolin puitteissa.



L 50°C
'
f] -25°C

Bitte vergessen Sie nicht, die
Akku-Packs nach jedem Ge-
brauch nachzuladen, um deren
volle Leistungsfahigkeit zu
erhalten.

Please make sure that the battery
packs are recharged after each
partial discharge i.e. after each
use, to maintain their full capacity.

Typ: Lithium-lonen Akku-Pack
10INR19/66-4

Type: Lithium-lon battery pack
10INR19/66-4

Auslaufsicher /Nonspillable battery
Nennspannung: 36V
Nominal voltage: 36V
Nennkapazitat: 13,8 Ah
Nominal capacity: 13.8 Ah
Nennenergie: 496,8 Wh
Nominal energy:  496.8 Wh
Betriebstemperatur:

-25°C ... +50°C

Operating Temperature:
-13°F ... 122°F
Ladetemperatur:

0°C ... +45°C

Charging Temperature:

32°F ... 113°F

Kurzschluss vermeiden / Avoid
short circuits

Nur Original-Ladegerat geman
Gebrauchsanweisung verwen-
den / Use only genuine charger
provided with the unit

Bitte beachten Sie die
Hinweise zum Laden
und zum Transport in
der Gebrauchsanwei-
sung / For charging and
transportation, please
read operating instructions.

Alber GmbH

Vor dem WeiRRen Stein 21
72461 Albstadt, Germany
Phone: +49 7432 2006-0
Fax: +49 7432 2006-299

THE INNOVATION GROUP

BMZ GmbH

Am Sportplatz 28-30

D-63791 Karlstein am Main/Germany

Battery charger for 38V Li-lon battery

Model: BSC42004000 s
Article No.: 24555-9 (@
P/N: BC1120-U Pint

Before charging read the instruction
For indoor use

Input: 230V~50Hz 2.0A max

Output: 42.0V = 4.0A ——

Date code: 45/16 T3.15A [ ]

ce < [0 [

MADE IN PRC

Akkuyksikon tarra
Akkuyksikon takapuolella on vieressa kuvattu tarra, joka sisdltda kayttoa koskevia tietoja
ja teknisia tietoja.

Laturin tarra
Akkuyksikon takapuolella on vieressd kuvattu tarra, joka siséltda laturin teknisid tietoja.




LocK BATTERY PAck!
AKKU VERRIEGELN!

* Press battery firmly
with audible double
click / Akku mit hér-
barem Doppelclick I
fest andrticken

» Ensure installation
flush with frame / I
Auf rahmenblindi-
gen Einbau achten I

E R EEEERE
[ | ‘ ° KAATUMISVAARA Il

- Hitaasti kaarteissa -

7‘ - Ylits esteet 90°-
//\ asteen kulmassa -

- Alamakeen enint.

15 km/h
I O - Huomioi kaytteohjeet [T
1592458

1692467

SULJE LUUKKU |l
ENNEN LIIKKEEL-
LELAHTOA!

Tarra “Akun salpaus”
Tama tarra on akkuyksikdn etupuolella (alhaalla) ja se viittaa akkuyksikdn oikeaan aset-
tamiseen (katso luku 3.3).

Tarra “Kaatumisvaara”

* Huomio kaatumisvaara! Vahenna nopeutta ennen mutkiin ajamista!

* Ylitd reunakivetys ja esteet aina 90°:een kulmassa ajosuuntaan nahden!
 Valtd dkillisia ohjausliikkeita.

Tarra “Sulje salpa ennen ajoa”

Tarra sijaitsee e-pilotin alaputkessa ja viittaa siihen, ettd kiinnityssalvan [9] tdytyy olla
kiinni aina ajon aikana.

Ajaminen kiinnityssalpa [9] auki ei ole sallittua.

Lue tdtd varten myds luvut 2.1 ja 2.2



15. Tuoteturvallisuutta koskevat ilmoitukset

Kaikki e-pilotisi osat on testattu useissa toimintatesteissd ja muissa laajamittaisissa testeissd. Jos tasta huolimatta e-pilotin kaytdssa
ilmenee ennakoimattomia puutteita, tarvittavat turvallisuustiedot ovat asiakkaan saatavilla nopeasti seuraavilla verkkosivuilla:

» Alberin kotisivut (e-pilotin valmistaja)

» Saksan lddkkeistd ja lddkinnallisistd laitteista vastaavan laitoksen (BfArM) kotisivut

Alber tiedottaa mahdollisesti tarvittavista korjaustoimenpiteista apuvalinemyyjalle, joka ottaa loppuasiakkaisiin yhteytta.

16. Tarkea oikeudellinen huomautus tuotteen kayttdjalle
Tuotteen toimintahdirididen vuoksi sattuneista ja vakaviin henkildvahinkoihin johtaneista tapahtumista on ilmoitettava valmistajalle
samoin kuin sen EU-maan toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa kdyttdja asuu vakituisesti.
Saksan liittotasavallassa edelld mainittuja tahoja ovat
* Alber GmbH (osoite tdmén kdyttdohjeen takakannessa)
* Bundesinstitut fiir Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM),
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3
53175 Bonn
www.bfarm.de

Ilmoita mainituista tapahtumista EU-jdsenmaissa seuraaville tahoille

» Alberin edustajalle (osoite tamédn kdyttoohjeen takakannessa)

» ddkinnallisiin tuotteisiin liittyvien tapahtumien osalta toimivaltaiselle viranomaiselle omassa maassasi

Luettelo toimivaltaisista viranomaisista on saatavissa Internet-osoitteessa http://ec.europa.eu/growth/sectors/medical-devices/contacts/

17. Tarkeita lentomatkustamista koskevia ohjeita
E-pilotiin on saatavana kaksi akkuyksikkdd: vakioakkuyksikko (13,8 Ah / 496,8 Wh) ja lentoakkuyksikkd (7,8 Ah / 280,0 Wh).
Huomaa, ettd vakioakkuyksikkod ei saa kuljettaa lentokoneessa.

Vain lentoakkuyksikkd (7,8 Ah / 280,0 Wh) tdyttda kansainvalisen ilmailujdrjeston (International Transport Association, IATA) ilma-
kuljetuksia koskevat vaatimukset. Alber vahvistaa taman vuosittain uusittavalla kuljetussertifikaatillaan, joka perustuu yleensa vasta
kunkin vuoden joulukuussa pdivitettdvaan IATA:n vaarallisten aineiden ilmakuljetusmadraysten (Dangerous Goods Regulations) versioon.
Kulloinkin voimassa oleva sertifikaatti on ladattavissa Alberin verkkosivuilta (https://www.alber.de/de/hilfe-service/alber-service/reisen-
mit-alber-produkten/), ja voimme ldhettdd sen myds pyynnosta asiakkaillemme.

Varmista kuitenkin jo matkan suunnitteluvaiheessa matkanjarjestdjalta tai lentoyhtiGilta, ettd e-pilotin kuljetus kaikilla varaamillasi len-
noilla on sallittu. Viime kddessa e-pilotin mukaan ottamisesta paattda aina ilma-aluksen paallikkd. Alber GmbH tai jalleenmyyjasi ei voi
vaikuttaa tahan paatokseen.

Ota matkustuksen yhteydessa huomioon myds vierailusi kohteena olevissa maissa sovellettavat litiumioniakkujen kul-
jettamista koskevat maaraykset.




Valinnainen lisdvaruste - tetra-jarru

Valmistelut

* Aseta kdtesi kokonaan kasialustalle [2].

» Vedd tarranauha [1] siind olevan kumirenkaan avulla niin tiukalle, ettd katesi ei padse
luiskahtamaan tahattomasti pois kdsialustalta.

+ Kiinnitd tarranauha [1] sen alla olevaan kdsilenkkiin [3] (tarrakiinnitys).

Jarrutusmenettely

» Jarruta painamalla tetra-jarrua [4] alaspdin. Mitd pidemmalle alas painat tetra-jarrua,
sitd voimakkaampi ja nopeampi jarrutusmenettely on.

» Vapauta jarru painamalla tetra-jarrua [4] ylospdin.

Jarrua voi painaa erittdin hienovaraisesti ylospdin tai alaspain yksinker-
taisesti kdantamalla katta vasemmalle tai oikealle.

Seisontajarrun kytkeminen paalle

* Paina késialustalla [2] olevalla kadelldsi tetra-jarrua niin pitkdlle alaspdin, ettd salpa
[5] on kiinnitysvivun [6] alapuolella.

* Veda nyt toisella kddelldsi kiinnitysvipu [6] salvan [5] pdalle.

* Kun salpa [5] on lukittunut kiinnitysvipuun [6], e-pilotin pyorda jarrutetaan koko
ajan.

Seisontajarrun vapauttaminen
* Paina késialustalla [2] olevalla kadelldsi tetra-jarrua niin pitkdlle alaspdin, ettd salpa
[5] irtoaa automaattisesti kiinnitysvivusta [6].



Tarkeita tetra-jarrua koskevia turvallisuusohjeita

Lue ennen e-pilotin kdyttoonottoa tama kdyttoohje. Sen sisdltdvat piirrokset esittavat laitetta, jossa ei ole tetra-
jarrua.

E-pilotiisi kiinnitetty tetra-jarru korvaa tdssa kayttoohjeessa nakyvat jarruvivut [7a] ja [7b].

Tetra-jarru ja kaasuvipu on kiinnitetty tilaustasi vastaavasi ohjaustangon vasemmalle ja oikealle puolelle.
Harjoittele tetra-jarrun kayttoa e-pilotin ensimmaisen kdyttoonoton yhteydessa pienelld nopeudella ja reitilld, jolla
ei ole esteitd tai muita kulkijoita.

Aja varovasti ja sovita nopeutesi ulkoisia oloja vastaavaksi.

Jarruta e-pilotia varovaisesti. Akkijarrutusta tulisi kdyttda vain hatitapauksissa.

Al aseta ajon aikana koiran talutushihnaa tai kauppakassia tms. ohjaustangon sille puolelle, jolle tetra-jarru on
kiinnitetty. Tdma voi haitata merkittavasti ohjauskayttaytymista tai estaa jarruvivun toiminnan, jolloin jarruttami-
nen ei ole enaa mahdollista.

Tarkista seisontajarrun tiukkuus sdannéllisesti. Jos tarpeen, kiristyta seisontajarrun koukku, jotta vaikuttava jarru-
voima on kyllin suuri.
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